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ACUMULADORES
CON CAMARA

INTERACUMULADORES

[ ]
Acumulador para la produccion de agua caliente
sanitaria (ACS). El sistema de calentamiento del ACS
se realiza mediante una camara formada por dos
paredes entre las que circula el agua caliente
proveniente de la fuente de calor, cediendo el calor al
agua contenida en el acumulador. Fabricados en

®
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-
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Los modelos VHP son parainstalacion mural o pared,
y pueden ser instalados tanto en posicion vertical
como en horizontal, del mismo modo pueden ser
instalados horizontal suelo con los soportes SP.
Mientras la version VS es solamente vertical y con
apoyo sobre suelo.

categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislado con 55 mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70 mm o 100 mm vy las carcasas exteriores son de
poliéster.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una

inox304 Ly 316L. Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de presion méxima de 8 bar mientras que el circuito
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con primario 4 bar con una temperatura de 0 a 90 °C en
acabado exterior plastico siendo catalogados como  ambos, recomendando tarar el termostato a 60 °C.
14
6 5 29 o o dm 20 fa o Fdm o @ o o
I w ac I w I w I w I w I w I w w (78] n n
R => > => > > > > > > > > > > > > => = > >
88 8 388 383 88 88 83 33 & & S S
| — ~ ~ ~ ~ N N N N N N N N [32] o (Yol (Yol
32 MODELO Uds. SS O OSSO SO OSSO SS bSO S S S S
A Capacidad L. 107 1 159 159 208 208 259 259 3 3 3 3
4 Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
m rL Presion max. camara  Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F - Superficie camara m? 0,55 0,55 0,63 0,63 0,81 0,81 1,21 1,21 1,61 1,61 1,86 1,86 2,38 2,38
5 54:': Potencia camara kw 12 12 13,8 13,8 17,7 17,7 26 26 35 35 47 47 52 52
14 Produccion Ilh 295 295 340 340 436 436 641 641 863 863 1158 1158 1282 1282
5 E COTAA mm 410 460 460 510 520 570 520 570 520 570 670 740 770 840
COTAB mm 920 950 950 970 1050 1090 1350 1390 1650 1690
= COTAC mm 1070 1100 1100 1130 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1750 1790 1990 2050
Si 2 COTAD mm 305 340 310 340 330 360 385 420 375 410
h 3 COTAE mm 290 290 290 290 400 400 590 590  455+455 455+455
MODELOS VHP g COTAF mm 190 225 200 285 205 240 260 295 250 285
Instalacion vertical u horizontal, 6 R COTAG mm 280 315 290 325 295 320 350 385 340 375
en pared o mural. T~ 1 COTAI mm 220 220 230 230 255 255 255 255 280 280
También iqstalacic’)n horizontal 365 COTAJ mm 130 130 140 140 165 165 165 165 190 190
suelo mediante soportes SP Espesor aislamiento  mm 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100
Eficiencia energética  CAT. C B C B C B C B C B C B C B
4 847 1-Entrada camara “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
2-Salida camara “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
5 3-Entrada AFS “GAS  3/4 3/4 3/4 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 1 1 11/4 11/4
1 U 1.0 4-Salida ACS “‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
M 5-Sonda “GAS 12 12 12 112 112 112 12 12 12 112 112 112 112 112
6-Anodo / Vaciado “GAS  3/4 3/4 3/4 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 3/4 3/4 1 1
7-Recirculacion “GAS - - - - 3/4 3/4 1 1
8.-Termémetro “GAS - - - - 112 112 12 112
2 H2 9.- Vaciado “GAS - - - - - - - - 3/4 3/4 1 1
3 773 R- Resistencia “GAS 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 - - - - -
69 R %éﬂ// INOX AISI 304L 690€ 721€ 734€  T66€ 815€  848¢€ 941 € 971€ 1.076€ 1.113€ 1576€ 1.676€ 1.980€ 2.084¢€
MODELOS VS INOX AISI 316L 756€ 786 € 808€ 841¢€ 918€  950€ 1.077€ 1.109€ 1244€ 1.280€ 1847€ 1943€ 2342€ 2420€

Instalacion vertical suelo

Capacete con termostato: +92€ - Kit eléctrico monofasico: +195€ - Portes no incluidos
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1.2

ACUMULADORES
CON SERPENTIN peesc avzos

INTERACUMULADORES

[ ]
Acumulador para produccion de ACS siendo el
sistema utilizado en este caso para el calentamiento
el paso de agua que proviene de la fuente de calor por
un serpentin de tubo en espiral situado en el interior
del acumulador, calentando el agua del acumulador
que bafa exteriormente el serpentin. Fabricados en
inox 304Ly 316L.

Los modelos VP son para instalacion mural o pared
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en posicion vertical, mientras el modelo HP es para
instalacion horizontal mural o a suelo con el soporte
SP. Encambio laversion VS es solamente vertical y
con apoyo sobre suelo.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o

también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70 mm o 100 mm vy las carcasas exteriores son de
poliéster.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presién maxima de 8 bar mientras que el circuito
primario 25 bar con una temperatura de 0 a2 90 °C en
ambos, recomendando tarar el termostato a 60 °C.

Q e
¢ ¢
g g
MODELO Uds. %) %3
Capacidad L. 208 208 259 284 284
o Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Presion max. Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4 Superficie serpentin =~ m? 0,47 0,47 0,47 0,47 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 0,94 0,94
Potencia serpentin kw 10,8 10,8 10,8 10,8 14 14 18 18 21 21 21 21
6 5 l Produccion I’h 265 265 265 265 345 345 440 440 515 515 515 515
R 1 COTAA mm 410 460 460 510 520 570 520 570 520 570 520 570
/2 ‘ COTAB mm 920 950 950 970 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - -
g COTAC mm 1070 1100 1100 1130 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1900 2000
MODELOS HP DE 80L. A 250L. COTAD mm 305 340 310 340 330 360 385 420 375 410 - -
Instalacion horizontal pared COTAE mm 290 290 290 290 400 400 590 590  455+455 455+455 - -
COTAF mm 195 195 195 195 215 215 265 265 340 340 340 340
COTAG mm 170 170 180 180 200 200 200 200 200 200 350 350
A A COTAI mm 170 170 180 180 200 200 200 200 200 280 350 350
4 Espesor aislamiento  mm 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55
Eficiencia energética  CAT. C B C B [ B C B C B [ B
o7 1-Entrada serpentin ~ “GAS ~ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
2-Salida serpentin ‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
3-Entrada AFS “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
c .5 4-Salida ACS “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 3/4 3/4 3/4 3/4
1 5-Sonda ‘GAS 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 12 12
3 6-Anodo / Vaciado “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
2 8.-Termémetro “‘GAS 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
R- Resistencia “GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
R 6 6 INOX AISI 304L 680€ 709€ 726€ 756€ 827€ 863€ 924€ 970€  1.025€  1.063€ 1.300€ 1.507€
MODELOS VP MODELOS VS INOX AISI 316L 748€ 777€ - T97€ 830€ 915€ 960€  1.048€ 1.091€ 1.179€ 1.216€ 1477€  1.709€

Instalacion vertical pared Instalacion vertical suelo

Capacete con termostato: +92€

- Kit eléctrico monofasico: +195€ - Brida @185mm: +364€ -

Brida@215mm: +399€ - Portes no incluidos
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MODELOS VP
DE 325L. A 2000L.

Instalacion vertical pared

1.2

ACUMULADORES
CON SERPENTIN peos szonn,

INTERACUMULADORES
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Acumulador para produccion de ACS siendo el
sistema utilizado en este caso para el calentamiento
el paso de agua que proviene de la fuente de calor por
un serpentin de tubo en espiral situado en el interior
del acumulador, calentando el agua del acumulador
que bafa exteriormente el serpentin. Fabricados en
inox 304Ly 316L.

Los modelos VP son para instalacion mural o pared

en posicion vertical, mientras el modelo HP es para
instalacion horizontal mural o a suelo con el soporte
SP. Encambio laversion VS es solamente vertical y
con apoyo sobre suelo.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o

también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70 mm o 100 mm vy las carcasas exteriores son de
poliéster.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presién maxima de 8 bar mientras que el circuito
primario 25 bar con una temperatura de 0 a2 90 °C en
ambos, recomendando tarar el termostato a 60 °C.

m m m Q (=) Q (=] Q e
& &8 S S 3 3 S S 3 3 S S
MODELO Uds. [ o o o s o % % 7 ) P b
Capacidad L. 333 333 535 535 744 744 986 986 148 2042 2042
Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion max. Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Superficie serpentin =~ m?2 1,13 1,13 1,65 1,65 1,98 1,98 2,63 2,63 3,64 3,64 4,46 4,46
Potencia kw 26 26 38 38 46 46 61 61 84 84 103 103
Produccion I/h 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505 2070 2070 2540 2540
COTAA mm 670 740 770 840 870 920 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 1750 1790 1990 2030 1990 2030 2060 2090 2160 2200 2240 2280
Espesor aislamiento  mm 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética  CAT. C B C B C B C B C B C B
1-Entrada serpentin =~ “GAS 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 1112 1112 1112
2-Salida serpentin  “GAS 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 112
3-Entrada sanitaria ~ “GAS 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112
4-Salida ACS “GAS 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 11/2
5.-Vaciado “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4
6-Sonda “‘GAS 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
7.-Sonda “‘GAS 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
8- TERMOMETRO  “GAS  1/2 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
9.— Toma para ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1172 112 112 112 1112 1112
R~ Recirculacion “‘GAS 34 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INOX AISI 304L 1496€ 1.641€ 2098€ 2249€ 3.003€ 3.168€ 3476€ 3.648€ 4323€ 4499€ 5324€ 5519¢€
INOXAISI 316L 1.758€ 1.903€ 2374€ 2522€ 3490€ 3.670€ 4.053€ 4228€ 5102€ 5286€ 6.278€ 6470€
Apoyo eléctrico 195 € 195€ 195€ 195€  340€  340€  340€  340€  408€  408€ 669€  669€

Brida @185mm: +364€ - Brida@d215mm: +399€ - Brida@400mm: +752€ - Portes no incluidos
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ACUMULADORES |
CON CAMARA Y SERPENTIN

INTERACUMULADORES
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Este modelo tiene la posibilidad de conectar a dos
fuentes energéticas, conectar el serpentin para
energia renovable (solar, geotermia.) y camara o
doble pared para conectar caldera.

También tiene la posibilidad de conectar a dos
calderas independientes para no depender de una
valvula de 3 vias. Existen modelos, tanto verticales
como horizontales, y pueden ser instalados a
pared/mural como a suelo. Horizontal a suelo con
soportes SP150/250.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de

categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70 mm o 100 mm vy las carcasas exteriores son de
poliéster.

Son fabricados completamente eninox en calidades
AISI304 LoAISI316L.

Desde 150 litros hasta 250 litros existe la posibilidad
de instalacion en horizontal, bien sea mural 0 a suelo
(soporte SP150/250).

Todos los modelos hasta 250 litros llevan incorporada
una toma auxiliar para instalacion de resistencia
eléctrica11/4”.

A partir de 325 litros siempre son fabricados con
patas a suelo, para instalacion en vertical. El espesor
de aislamiento pasa a ser de 70 mm. 0 100 mm. Las
carcasas son de poliéster intemperie. Cuenta con
toma para recirculacion de agua caliente sanitaria.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presion maximade 8 bar mientras que el circuito
primariode la camara a4 bary el serpentina 25 bar,
con una temperatura de 0 a 90°C en ambos,
recomendando tarar los termostatos a60°C

poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser

o o o m
3 1) 1% 1% %
> > = =
w w o o
o & & B 3
MODELO Uds. 8 8 8 3
Capacidad L. 159 159 0 0 3 3 535 535
2 MODELOS VP Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Instalacion vertical pared Presion max. camara  Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Superficie camara m? 0,81 0,81 1,21 1,21 1,61 1,61 1,86 1,86 2,38 2,38
Potencia camara kw 17,7 17,7 26 26 35 35 47 47 52 52
B Produccion I/h 436 436 641 641 863 863 1158 1158 1282 1282
6 1 Presion max. Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
I Superficie serpentin =~ m? 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 1,13 1,13 1,65 1,65
\ Potencia serp kw 14 14 18 18 21 21 26 26 38 38
6 3 MODELOS HP Produccion serp Il 345 345 440 440 515 515 640 640 930 930
11 Instalacion COTAA mm 520 570 520 570 520 570 670 740 770 840
=T horizontal pared COTAB mm 1050 1090 1350 1390 1650 1690 1750 1790 1990 2050
25 COTAC mm 1200 1250 1500 1540 1800 1840 - - - -
A Espesor aislamiento  mm 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100
76 EFICIENCIA CATE C B C B C B C B C B
— 1-Entrada camara “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
8- 2-Salida camara “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
14 3 3-Entrada serpentin ~ “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
4-Salida serpentin ~ “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
o @ 5-Entrada AFS ‘GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
6-Salida ACS “‘GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
7-Sonda ‘GAS 12 12 112 112 112 12 12 12 12 112
4 2 8-Recirculacion ‘GAS - - - - - - 34 3/4 1 1
9.-Termometro “‘GAS 112 12 112 12 112 12 12 12 12 112
1110 10 10.-Anodo / Vaciado “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1
MODELOS VS MODELOS VS 11- Resistencia “GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 - - -
De 150L a 250L. 325y 500L. INOX AISI 304L 973€  1.005€ 1.101€ 1.135€ 1.249€ 1.310€ 1.784€ 1.957€ 2.279€ 2.466€
Instalacion vertical suelo Instalacion vertical suelo INOX AISI 316L 1.100€ 1.134€ 1.259€ 1.301€ 1.466€ 1.509€ 2.085€ 2244€ 2688€ 2.874€

Capacete con termostato: +92€ - Kit eléctrico monofasico de 150L a 250L: +195€ - Kit eléctrico monofasico de 325L a 500L: +340€ - Portes no incluidos
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CON DOBLE SERPENTIN L

@ousing

fuentes energéticas a diferentes alturas para calentar y nos generalamitad del deposito de ACS. categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
diferentes volimenes de agua. El conexionado Los modelos VP son para instalacion muralopared 70 mm o 100 mm y las carcasas exteriores son de
habitual es conectar el serpentin inferior para energia en posicion vertical. En cambio la version VS es  poliéster.

renovable (solar, geotermia) o fogdn de lefia mientras solamente vertical y con apoyo sobre suelo. El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
que el serpentin superior se conecta a una caldera. Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de  presion maxima de 8 bar mientras que los circuitos
Con ello el inferior calienta cuando hay energiatodo poliuretano inyectado (A\=0.02242 Kcal/h-m.°C), con  primarios 25 bar con una temperaturade 0a 90°C en
el volumen, mientras que el superior s un apoyo, y acabado exterior plastico siendo catalogados como  ambos, recomendandotarar el termostatoa60°C
en caso de no tener energia solar o el fogon categoria C dentro de la eficiencia energética, o

I
m Este modelo tiene la caracteristica de conectar 2 produciendo agua caliente, se encenderia la caldera  también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser

150-280L

DS-280 VS-C
DS-280 VS-B
DS-325VS-C
DS-325 VS-B
DS-500 VS-C
DS-500 VS-B
DS-750 VS-C
DS-750 VS-B
DS-1000 VVS-C
DS-1000 VS-B
DS-1500 VVS-C
DS-1500 VS-B
DS-2000 VVS-C
DS-2000 VS-B

MODELO Uds.

Capacidad L. 333 333 333 333 535 535 744 744 986 986 148 2042 2042
Presion méax. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion méx. serpentin -~ Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Superficie serpentin INF~ m? 063 063 078 078 094 094 09 094 113 113 165 165 1,98 263 364 364 446 446
Potencia SERP INF kw 14 14 18 18 21 21 21 21 26 26 38 38 46 61 84 84 103 103
Produccion SERP INF I’h 345 345 440 440 515 515 515 515 640 640 930 930 135 135 1505 1505 2070 2070 2540 2540
Superficie serpentin SUP  m? 047 047 063 063 078 078 078 078 078 078 113 113 166 166 198 198 264 264 286 286
Potencia SERP SUP kw 108 108 14 14 18 18 18 18 18 18 26 26 38 38 46 46 61 61 84 84

Produccion SERP SUP h 265 265 345 345 440 440 440 440 440 440 640 640 930 930 1135 1135 1500 1500 2070 2070
COTAA mm 520 570 520 570 520 570 520 570 670 740 770 840 870 920 970 1040 170 1240 1320 1400

Py
©
03°°
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>
w

COTAB mm 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - 1750 1790 1990 2030 1990 2030 2060 2090 2160 2200 2240 2280
z COTAC mm 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1900 2000
325-2000L Espesor aislamiento mm 35 55 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100 70 100 70 120 70 100 70 100
MODELOS VS Eficiencia energética CAT C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B
Instalacion 1-Entrada serpentin “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 114 114 114 114 1104 114 112 112 112 112
vertical suelo 2-Salida serpentin “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1194 114 114 114 1104 114 112 112 112 112
6 3-Entrada serpentin “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 114 114 114 114 114 114 112 112 112 112
fr\\ 4-Salida serpentin “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 114 114 114 114 114 114 112 112 112 112
8 5-Entrada sanitaria “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 1114 114 114 114 1104 114 114 112 112
| A — 6-Salida ACS “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 114 114 114 114 114 114 114 114 112 112
oLl = 7-Sonda INF “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
8.-Sonda SUP “GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
a o7 9- TERMOMETRO “‘GAS 11/4 114 114 114 114 114 114 11/4 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12 112 12
¢ 10.-Vaciado “GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4
4l R—Toma para resistencia “GAS  11/4 114 114 114 114 114 114 114 114 114 1104 114 114 114 112 112 112 112 112 112
(1 = 595  RC-Recirculacion ‘GAS - - - - - - - - 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
W INOX AISI 304L 1.000€ 1.179€ 1.101€ 1.308€ 1.201€ 1525€ 1453€ 1.771€ 1641€ 1810€ 2.059€ 2.227€ 3.132€ 3.313€ 3.489€ 3.671€ 4565€ 4.748€ 5468€ 5.667€

Instalacion Apoyo eléctrico 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 340€ 340€ 340€ 340€ 408€ 408€ 669€ 669¢€

MODTEI?OS VP INOX AISI 316L 1.104€1.296 € 1.241€ 1453€ 1.378€ 1.690€ 1587€ 1.943€ 1.879€ 2.053€ 2432€ 2612€ 3.683€ 3.871€ 4200€ 4394€ 5468€ 5660€ 6.532€ 6.800 €
_ vertical pared Brida @185mm: +364€ - Brida@215mm: +399€ - Brida@400mm: +752€ - Portes no incluidos



ACUMULADORES
J CON TRIPLE SERPENTIN

INTERACUMULADORES
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Modelo compacto que nos ofrece la posibilidad de
unificar tres fuentes energéticas. Es un equipo
destinado a tener una fuente principal en los meses de
invierno y otra en los meses de verano, y todo el afio
con el apoyo de una tercera fuente. La instalacion mas
utilizada es el serpentin inferior para solar, la
intermedia para fogén de lefia, cocina calefactora y el
serpentin superior para la caldera de calefaccion. Con
lo cual los meses de verano calentamos la totalidad del
deposito con energia solar, y en caso de necesidad el
serpentin superior calentaria mediante la caldera,

quedando estos meses el serpentin intermedio casi en
desuso, pero en los meses de frio, cuando ya se
enciende el fogdn o cocina calefactora conseguimos
calentar la totalidad del deposito y si por algin motivo
no se enciende la lefia entraria en servicio la caldera
principal.

Todos los modelos son para instalacién vertical suelo,
sobre patas.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como

categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estén aislados con 70
mm o 100 mm vy las carcasas exteriores son de
poliéster.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presion maxima de 8 bar mientras que los tres circuitos
de serpentin maximo de 25 bar, con una temperatura
de 0 a 90°C en ambos casos, recomendando tarar el
termostato a 60 °C.

Fabricados eninox 304 Ly 316 L.

3SX-200 VS-C
3S-200 VPS-B
3S-1000 VS-C
3S-1500 VS-C
3SX-1500 VS-C
3S-1500 VS-B
3SX-1500 VS-B
3S-2000 VS-C
3SX-2000 VS-C
3S-2000 VS-B
3SX-2000 VS-B

]35-200 VS-C
IY3S-250 VS-C
IRY3S-325 VS-C
il 35X-325 VVS-C
j%Y3S-325 VS-B
j$43S-500 VS-C
[ 3S-750 VS-B
3S-1000 VS-B
Rl 35X-1000 VS-B

MODELO Uds.
g Capacidad L. 08 208 5 5 3 3 3 3 4 4 98 1486 1486 2042
/13/{% Presion max. Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
[y R — Presion méx. serp Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
= Superficie serp inf m? 0.78 0.78 0.94 0.94 113 113 1.65 1.65 1.98 1.98 2.63 2.63 3.64 3.64 4.46 4.46
g: 11514 g Potencia serp inf kw 18 18 21 21 26 26 38 38 46 46 61 61 84 84 103 103
% o Produccion serp inf IIh 440 440 515 515 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505 2070 2070 2540 2540
4 Superficie serpmed ~ m?  0.63/0.78 0.63/0.78 0.78/0.94 0.78/0.94 0.78/1.13 0.78/1.13 1.13/1.65 1.13/1.65 1.32/1.98 1.32/1.98 1.65/2.63 165/2.63 263/3.64 2.63/3.64 3.30/4.46 3.30/4.46
Us—— Potencia serp medio  kw 14/18 14/18 18/21 18/21 18/26 18/26 26/38 26/38 31/46 31/46 38/61 38/61 61/84 61/84 76/103 76/103
= || Produccion serpmed  I’h  345/440  345/440  440/515  440/515  440/640  440/640  640/930  640/930 755/1135 755/1135 930/1505 930/1505 1505/2070 1505/2070 1886/2540 1886/2540
2 A7 Superficie serp sup m? 0.63 0.63 0.78 0.78 0.78 0.78 113 113 1.32 1.32 1.65 1.65 2.63 2.63 3.30 3.30
Ne——1v’ | Potencia serp sup kw 14 14 18 18 18 18 26 26 31 31 38 38 61 61 76 76
10 Produccién serpsup  Ih 345 345 440 440 440 440 640 640 755 755 930 930 1505 1505 1886 1886
MODELO 3S COTAA mm. 520 570 520 570 670 740 770 840 870 940 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 1500 1400 1800 1700 1750 1790 1990 2030 2040 2090 2070 2100 2170 2200 2260 2300
Espesor aisl. mm 35 55 35 55 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética  CAT. C B C B C B C B C B C B C B C B
1-Entrada serp inf ‘GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
2-Salida serp inf “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112 112 112
3.-Entrada serpmed  “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4—1 3/4—1 1—11/4  1—11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
4.-Salida serp med “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4—1 3/4—1 1—11/4  1—11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
5 5-Entrada serpsup ~ “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
9 6-Salida serp sup ‘GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
6 7-Entrada agua fria ~ “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112
3 8-Salida ACS ‘GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112
9.-Recirculacion “GAS - - - - 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 10.-Vaciado “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11.- Tomas sonda “GAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 112 112 112 112 12 112
12.-Toma resistencia “GAS 1 1/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 112 112 112 112 112 112 112
MODELO 3SX 13.-Termémetro ‘GAS 12 112 12 112 12 112 12 112 12 12 12 12 12 12 12 12
MODELOS 3S INOX304L 1253€ 1450€ 1.389€ 1654€ 2059€ 2227€ 2426€ 2650€ 3.699€ 3.870€ 3984€ 4195€ 5245€ 5482€ 6.098€ 6.363€
MONTAJES VS Y VP INOX316L 1437€ 1.641€ 1.605 € 1844€ 2284€ 2507€ 2939€ 3582€ 4327€ 4470€ 4817€ 4999€ 6.309€ 6544€ 7423€ 7.682€
Instalacion vertical suelo MODELOS 3SX INOX304L 1.352€ 1.548€ 1525€ 1.798€ 2237€ 2408€ 2584€ 2769€ 3856€ 4.075€ 4167€ 4312€ 5416€ 5651€ 6309€ 6.569€
o vertical pared. INOX316L 1.589€  1.792€ 1.762€ 2.034€ 2461€ 2637€ 3122€ 3293€ 4534€ 4711€ 5017€ 5218€ 6501€ 6.734€ 7.633€ 7.894€

Kit eléctrico monofasico de 150L a 250L: +195€ - Kit eléctrico monofasico de 325L a 500L: +340€ - Kit eléctrico monofasico de 750L a 2000L: +340€ - Brida @185mm: +364€ - Brida@215mm: +399€ - Brida@d400mm: +752€ - Portes no incluidos
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O ELECTRICOS CON CAMARA  wmcueores

sanitaria. El sistema de calentamiento del (ACS) se inox 304 L y 316 L. Los modelos VHP son para categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
realiza mediante una cdmara y resistencia eléctrica, instalacion mural o pared, y pueden ser instalados 70 mm o 100 mm y las carcasas exteriores son de
la camara formada por dos paredes entre las que tanto en posicion vertical como en horizontal, siendo  poliéster.

circula el agua caliente proveniente de la fuente de  también instalados horizontal suelo con los soportes  El deposito de ACS esta disefiado para trabajara una

I
m Acumulador para la produccién de agua caliente mediante una resistencia eléctrica. Fabricados en también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser

= calor, cediendo calor al agua contenida en el SP. Mientras la version VS es solamente vertical y presion méx. de 8 bar, mientras que el circuito
I acumulador. Por otro lado tiene incorporada una conapoyo sobre suelo. primario a max. 4 bar, con una temperaturade 0 a
o resistencia eléctrica de apoyo, que en caso de algin  Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de 90°C en ambos circuitos, recomendando tarar el

problema con la fuente principal poraveriaofaltade poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con termostatoa60°C
combustible, se enciende automaticamente por su acabado exterior plastico siendo catalogados como
propio termostato generando agua caliente sanitaria categoria C dentro de la eficiencia energética, o

(@] [aa] (&) o
Ses s aQ aQ aQ am Q & < ce
23 %2 2 2 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
28 2% S8 | %8 g8 & 8§ 8 8
MODELO Uds. [SISINCIc] PR PR PR R 2 2 = 2
Capacidad L. 85 85 0 0 259 259 3 333 3 535
Presiéon max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion max. camara  Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Superficie camara m? 0,55 0,55 0,63 0,63 0,81 0,81 1,21 1,21 1,61 1,61 1,86 1,86 2,38 2,38
MODELOS VHP Potencia camara kw 12 12 13,8 13,8 17,7 17,7 26 26 35 35 47 47 52 52
Instalacion vertical u horizontal, Produccion Il 295 295 340 340 436 436 641 641 863 863 1158 1158 1282 1282
en pared o mural. Potencia electrica w 1200 1200 1200 1200 2000 2000 2000 2000 2500 2500  2x2000 2x2000 2x2500 2x2500
COTAA mm 410 460 460 520 520 570 520 570 520 570 670 740 770 840
COTAB mm 920 950 950 970 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - - -
A COTAC mm 1070 1100 1100 1130 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1750 1790 1990 2050
645 Espesor aislamiento  mm 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100
Eficiencia energética CATE C B C B C B C B C B C B C B
7 1-Entrada camara “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
1 2-Salida camara “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
3-Entrada AFS “‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1
4-Salida ACS “GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1
5-Sonda “GAS 12 12 12 112 112 112 12 12 12 112 112 112 12 12
2 6-Recirculacion “‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1
3 7.-Termémetro “GAS 12 12 12 112 112 112 12 12 12 112 112 112 112 112
8.— Vaciado “GAS  3/4 3/4 3/4 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 3/4 3/4 1 1
8 R- Resistencia ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 114 2x11/4 2x11/4 2x11/4 2x11/4

80-250L 325-500L INOX AISI 304L 900€ 930€  943€ 975€ 1.019€ 1.1M0€ 1.145€ 1250€ 1.286€ 1.397€ 1785€ 1.885€ 2190€ 2294¢€
MODELOS VS INOXAISI 316L 965€ 994€ 1.013€ 1.052€ 1.120€ 1209€ 1.288€ 1.390€ 1453€ 1563€ 2056€ 2151€ 2552€ 2630€

Instalacion vertical suelo Portes no incluidos
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MODELOS VP
Instalacion vertical,
en pared o mural.
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MODELOS HP

Instalacion horizontal,
en pared o mural.

MODELOS VS

Instalacion vertical suelo

1.7

ACUMULADORES |
ELECTRICOS CON SERPENTIN

INTERACUMULADORES

tiene la polivalencia de producir ACS siendo el
sistema utilizado en este caso para el calentamiento
el paso de agua que proviene de la fuente de calor por
un serpentin de tubo en espiral situado en el interior
del acumulador, calentando el agua del acumulador
que bafia exteriormente el serpentin, o bien producir
ACS mediante la resistencia eléctrica albergada en
el interior de deposito, dicha resistencia puede servir
como apoyo a la caldera o fuente principal en las
diferentes estaciones del afio, seguiin sea el sistema

I
m Aligual que el anterior modelo, este tipo de depdsito

decaldera. Fabricadoseninox304Ly316L.

Los modelos VP son para instalacion mural o pared
en posicion vertical ,mientras el modelo HP es para
instalacién horizontal mural o a suelo con el soporte
SP. En cambio la versién VS es solamente vertical y
con apoyo sobre suelo.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser

categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70 mm o 100 mm y las carcasas exteriores son de
poliéster.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a
una presion méxima de 8 bar mientras que el circuito
primario 25 bar con una temperaturade 0 a 90°Cen
ambos, recomendando tarar el termostato a 60°C.
Posibilidad de Resistencias en seco ( envainadas) y
kit trifasico de diferentes potencias.

Q (= Q ce

¢ 2 2 ¢

g8 8 8 8
MODELO Uds. 2 2 2 2
Capacidad L. 159 159 0 20 333 333 535 535
Presiéon max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presién max. Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Superficie serpentin =~ m? 0,47 0,47 0,47 0,47 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 1,13 1,13 1,65 1,65
Potencia serpentin kw 10,8 10,8 10,8 10,8 14 14 18 18 21 21 26 26 38 38
Produccion Il 265 265 265 265 345 345 440 440 515 515 640 640 930 930
Potencia electrica w 1200 1200 1200 1200 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2000 2000 2500 2500
COTAA mm 410 460 460 520 520 570 520 570 520 570 670 740 770 840
COTAB mm 920 950 950 970 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - - -
COTAC mm 1070 1100 1100 1130 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1750 1790 1990 2050
Espesor aislamiento  mm 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100
Eficiencia energética  CAT. C B C B C B C B C B C B C B
1-Entrada serpentin ~ “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
2-Salida serpentin “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
3-Entrada AFS “GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1
4-Salida ACS “GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1
5-Sonda “GAS 12 12 12 112 112 112 12 12 12 112 112 112 12 112
6.-Termoémetro “GAS 12 112 112 112 112 112 12 12 12 112 112 112 12 12
7. Vaciado “GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1
R- Resistencia “GAS 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
INOX AISI 304L 877€  922¢€ 951€  991€ 1.048€ 1.145€ 1.154€ 1257€ 1247€ 1.348€ 1693€ 1850€ 2308€ 2461€
INOX AISI 316L 944€  990€ 1.015€ 1.064€ 1.143€ 1.246€ 1273€ 1376€ 1.397€ 1514€ 1.928€ 2113€ 2584€ 2733€

Brida @185mm: +364€ -

Brida@215mm: +399€ - Portes no incluidos

1.7
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MODELQS HP
Instalacion horizontal,
en pared o mural.
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MODELOS VS

Instalacion vertical suelo

Instalacion vertical,

1.8

ACUMULADORES ELECTRICOS
CON CAMARA Y SERPENTIN

INTERACUMULADORES
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Modelo muy completo que incluye la camara para
conectar a una caldera convencional, el serpentin
para solar u otra fuente de calor y kit eléctrico de
apoyo. Con este modelo siempre tendras agua
caliente ya que segun se programen los termostatos
tendran preferencia primero las fuentes energéticas
méas econoémicas y si estas no consiguen dar servicio
iran entrando las siguientes fuentes de calor para
conseguirACS. Fabricados eninox 304 Ly 316 L.

Los modelos VP son para instalacion mural o pared

en posicion vertical ,mientras el modelo HP es para
instalacién horizontal mural o a suelo con el soporte
SP. En cambio la version VS es vertical y con apoyo
sobre suelo.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estén aislados con

70 mm o 100 mm y las carcasas exteriores son de
poliéster.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a
una presién maxima de 8 bar mientras que el circuito
de la cdmara es de 4 bar y el circuito de serpentin de
25 bar, con una temperatura de 0 a 90°C en ambos,
recomendando tarar el termostato a 60°C

Posibilidad de Resistencias en seco (envainadas)
tanto de cobre como cerdmicas e INOX.

< (e < o

2 2 2 g

n n 0 0
MODELO 2 2 2 2
Capacidad 5 5 0 0 3 3 535 535
Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion max. camara  Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Superficie camara m? 0,81 0,81 1,21 1,21 1,61 1,61 1,86 1,86 2,38 2,38
Potencia camara kw 17,7 17,7 26 26 35 35 47 47 52 52
Produccion Ih 436 436 641 641 863 863 1158 1158 1282 1282
Presion max. Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Superficie serpentin =~ m? 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 1,13 1,13 1,65 1,65
Potencia serp kw 14 14 18 18 21 21 26 26 38 38
Produccion serp I/h 345 345 440 440 515 515 640 640 930 930
Potencia electrica kw 2000 2000 2000 2000 2500 2500  2x2000 2x2000 2x2500 2x2500
COTAA mm 520 570 520 570 520 570 670 740 770 840
COTAB mm 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - - -
COTAC mm 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1750 1790 1990 2050
Espesor aislamiento  mm 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100
EFICIENCIA CATE C B C B C B C B C B
1-Entrada camara “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
2-Salida camara “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
3-Entrada serpentin =~ “GAS ~ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
4-Salida serpentin  “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 1 1 11/4 11/4
5-Entrada AFS “‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
6-Salida ACS “‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
7-Sonda “GAS 112 112 12 12 12 112 112 112 12 12
8-Termometro “GAS - - - - - - 3/4 3/4 1 1
9.-Sonda / anodo “GAS 112 112 12 12 12 112 112 112 12 12
10.- Vaciado “‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 34 3/4 3/4 1 1
11- Resistencia “‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 114 2x11/4  2x11/4  2x11/4  2x11/4
INOX AISI 304L € 1177€ 1306€ 1309€ 1412€ 1482€ 1653€ 1830€ 1.967€ 2622€ 2813€
INOX AISI 316L € 1303€ 1484€ 1486€ 1572€ 1.709€ 1.870€ 2401€ 2558€ 2927€ 3.150€

Portes no incluidos
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MODELOS VP

Instalacion vertical,
en pared o mural.

) N‘O‘_x

MODELOS VS

Instalacion vertical suelo

NOX

ACUMULADORES ELECTRICOS
CON DOBLE SERPENTIN

INTERACUMULADORES

Aligual que el anterior modelo, este tipo de depdsito
tiene la polivalencia de producir ACS mediante 3
fuentes de energia, siendo el sistema utilizado en
este caso para el calentamiento el paso de agua que
proviene de la fuente de calor por un serpentin de
tubo en espiral situado en el interior del acumulador
en la parte inferior para la fuente energética mas
econdmica, y de la misma manera en el serpentin
superior para la otra fuente de calor. En ambos casos
calentando el agua del acumulador que bafia
exteriormente a los serpentines, o bien producir ACS
mediante la resistencia eléctrica albergada en el

TDS- 280 VS-C
TDS - 280 VS-B

interior de deposito, dicha resistencia puede servir
como apoyo a la caldera o fuente principal en las
diferentes estaciones del afio, segun sea el sistema
de caldera. Fabricados en inox 304 Ly 316 L. Los
modelos VP son para instalacién mural o pared en
posicion vertical ,mientras el modelo HP es para
instalacion horizontal mural o a suelo con el soporte
SP. En cambio la version VS es solamente vertical y
con apoyo sobre suelo. Hasta 250 litros pueden ser
aislados con 35 mm de poliuretano inyectado
(A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con acabado exterior
plastico siendo catalogados como categoria C dentro

de la eficiencia energética, o también pueden ir
aislados con 55 mm optando a ser categoria B. A
partir de 325 litros estan aislados con 70 mm o 100
mm y las carcasas exteriores son de poliéster. El
deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presion maxima de 8 bar mientras que el circuito
primario 25 bar con una temperatura de 0 a 90°C en
ambos, recomendando tarar el termostato a 60°C.
Posibilidad de Resistencias en seco (envainadas) y
kit trifasico de diferentes potencias.

TDS-1000 VS-C
TDS-1000 VS-B

Q (=) Q & Q )
2 ¢ 2 2 2 2

S 7o) 7o) =) =) o o

S & & 3 2 > >

1%} 1723 173 1% 1% 1%} 1%}
MODELO = = = = = = =
Capacidad L. 159 159 208 208 259 259 333 333 333 333 535 535 744 744 986 986
Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion max. Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Superficie serpentin ~ m? 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 0,94 0,94 113 113 1,65 1,65 1,98 1,98 2,63 2,63
Potencia SERP INF  kw 14 14 18 18 21 21 21 21 26 26 38 38 46 46 61 61
Produccion SERP INF  I/h 345 345 440 440 515 515 515 515 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505
Superficie serpentin ~~ m? 0,47 0,47 0,63 0,63 0,78 0,94 0,94 0,94 113 113 1,65 1,65 1,98 1,98 2,63 2,63
Potencia SERP SUP  kw 10,8 10,8 14 14 18 18 18 18 18 18 21 21 38 38 46 46
Produccion SERP Ilh 265 265 345 345 440 440 440 440 440 440 515 515 930 930 1135 1135
Potencia electrica w 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2000 2000 2500 2500  2x2000 2x2000 2x2500 2x2500
COTAA mm 520 570 520 570 520 570 520 570 670 740 770 840 870 920 970 1040
COTAB mm 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - 1750 1790 1990 2030 1990 2030 2060 2090
COTAC mm 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1900 2000
Espesor aislamiento ~ mm 35 55 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética CATE C B C B C B C B C B C B C B C B
1-Entrada serpentin ~ “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
2-Salida serpentin  “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
3-Entrada serpentin =~ “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
4-Salida serpentin ~ “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
5-Entrada sanitaria ~ “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
6-Salida ACS “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
7-Sonda INF “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 112 112 112 112 112 112 112 112
8.-Sonda SUP “GAS 12 12 12 112 12 12 12 12 12 112 12 12 12 12 12 112
9- TERMOMETRO  “GAS 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112 112 112 112 112 112 112
10.-Vaciado “GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 1 1 1 1 1 1 1 1
R.— Toma para ‘GAS”  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112
RC- Recirculacion  “GAS - - -- -- - - - - 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1
INOX AISI 304L 1207€ 1.389€ 1310€ 1518€ 1412€ 1.735€ 1.664€ 1980€ 1.884€ 2021€ 2297€ 2438€ 3529€ 3.679€ 3.881€ 4.038€
INOX AISI 316L 1310€ 1507€ 1450€ 1664€ 1.589€ 1.900€ 1.928€ 2151€ 2129€ 2264€ 2682€ 2822€ 4092€ 4238€ 4604€ 4761€

Portes no incluidos
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2.1

DEPOSITO DE INERCIA
EN ACERO AL CARBONO

DEPOSITOS
DE INERCIA

circuito primario de calefaccion o climatizacion, bien
sea para agua caliente o para agua fria con enfriador.
No es apto para ACS. Son equipos de circuito
cerrado, para instalacion vertical sobre suelo. Estan
protegidos exteriormente con una pintura
antioxidante y sobre ella lleva la capa de aislamiento
térmico de 35, 55, 70 o 100mm segun el modelo.
Mientras que cara vista van rematados con plastico o
poliéster segun la version seleccionada.

Almacenan la energia producida y permiten

I
m La serie DI-FE, son depositos de acumulacion para

gestionar la demanda de manera mas eficiente. Con

ello se ajusta la curva entre demanda y generacion y
se mejora el rendimiento. En los sistemas de

MODELOS VS

Instalacion vertical suelo

generacion por biomasa este aspecto es
fundamental, ya que la operacion de parada necesita
de entre 15y 20 min para llevarse a cabo.

Es importante incorporar un acumulador
dimensionado de acuerdo a la instalacion y a la
potencia de la caldera. Si no hay espacio suficiente
para el deposito de inercia, se puede instalar la
caldera pero su rendimiento no es al 100%.
Depositos demasiado pequefios provocan un
arranque frecuente de la caldera. Para que el
deposito de inercia sirva realmente como “inercia” ,
recomendamos como minimo 30 litros por kw de
potencia de la caldera. Actla como colector Unico
ida-retorno, con una correcta estratificacion de

temperaturas, también disminuye desequilibrios
hidraulicos entre generadores y circuitos. Segun la
configuracion, asegura un caudal constante de agua
hacia generadores.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislados con 55mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70mm o 100mm y las carcasas exteriores son de
poliéster.

Fabricado para 6 bar. Consultar para otras presiones.

200-280L
® @ ® @ & o O o O o 3 o
O 9o @ 9 @ o a 2 2 o o 2 2 2 ¢ 2 2 2 2 2 2
8 8 8 2 8 8 8 & & S S S S 3 3 S S 3 3 S S
<= § 9 o o o o & & F  F O 0D 5 55 = = 5 5 Y N
f B B B B FE B £ £ E B B @® t o it e o 1 e o
MODELO Uds. & & @ o & & o & o & & @& a a a a a a a a a
Capacidad L. 58 207 252 284 284 333 333 401 401 535 535 986 986 1486 1486 2042 2042
Presion méax. ACS Br 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
COTAA mm 360 370 370 520 570 520 520 570 520 570 520 570 670 740 670 740 770 840 870 940 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 610 900 1200 900 940 1070 1480 1510 1650 1690 ~ 1750 1790 2000 2040 1990 2030 2030 2060 2030 2060 2130 2160 2260 2300
COTAC mm 460 760 1050 750 790 1250 1630 1660 1800 1830 1900 1950
Espesor aislamiento mm 35 3 35 35 3 3 35 5 35 5 35 55 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética CAT. C C C C B C C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B
1-Entrada caldera “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1174 11/4 11/4 11/4 11/4 11/ 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112 112 1112
2-Retorno caldera “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 114 118 114 114 114 114 114 114 114 112 112 112 112
3-Entrada calefaccion ~ “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1114 114 1A 114 114 114 114 114 114 114 112 112 112 112
4-Retono calefaccion  “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1114 114 1A 114 118 114 1A 114 114 114 112 112 112 112
5-lda suelo radiante “GAS - = = e e e e - 1A A A A 1A 1A 1A s 1A 1A 12 112 112 1R
6-Retorno suelo radiante  “GAS -~~~ = = e e A A A U 1A e 114 114 1 e 112 112 112 112
7,-Termometro GAS 12 2 R 2 2 R R 2 R 2 2 2 2 R e R
8,-Sonda GAS 12 2 R 2 2 2 R 2 2 R 2 2 2 2 R 2 R
9,-Vaciado “GAS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R.-Recirculacion “GAS -~ o~ e e =34 34 34 34 A 1 1 1 1 1 1 1 114 114
ACERO CARBONO 401€ 437€ 476€ 541€ 658€ 658€ 702€ BASE 722€ B66E 774€ 929€ 980€ 1.100€ 1.032€1.140€ 1.047€ 1.352€ 1.641€ 1.732€ 1.850€ 1.978€ 2.389€ 2.498€ 2.850€ 3.013€

Portes no incluidos



DEPOSITO DE INERCIA EN ACERO

L. AL CARBONO CON SERPENTIN

DEPOSITOS
DE INERCIA

®
-
-
¥

La serie DI-FE, son depositos de acumulacion para
circuito primario de calefaccion o climatizacion, bien
sea para agua caliente o para agua fria con enfriador.
No es apto para ACS. Son equipos de circuito
cerrado, para instalacién vertical sobre suelo. Estan
protegidos exteriormente con una pintura
antioxidante y sobre ella lleva la capa de aislamiento
térmico de 35 a 100mm segun el modelo. Mientras
que cara vista van rematados con plastico o poliéster
segun la version seleccionada.

SERPENTIN:

Cuenta con un serpentin interior en espiral en la parte
inferior fabricado en acero carbono para calentar la
inercia mediante el paso de agua que proviene de la
fuente de calor.

se mejora el rendimiento. Con este equipo se puede
conectar diferentes fuentes de energia, sobre el
serpentin puede ser solar, geotermia, y directo sobre
la inercia las diferentes calderas, gasoil, lefia pellets
etc, yasuvez se distribuye a la red de calefaccion.

En los sistemas de generacion por biomasa este
aspecto es fundamental, ya que la operacion de
parada necesita de entre 15 y 20 minutos para
llevarse a cabo.

Es importante incorporar un acumulador
dimensionado de acuerdo a la instalacién y a la
potencia de la caldera. Si no hay espacio suficiente
para el depésito de inercia, se puede instalar la
caldera pero su rendimiento no es al 100%.
Depésitos demasiado pequefios provocan un

potencia de la caldera. Actlia como colector Unico
ida-retorno, con una correcta estratificacion de
temperaturas, también disminuye desequilibrios
hidraulicos entre generadores y circuitos. Segun la
configuracion, asegura un caudal constante de agua
hacia generadores.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislados con 55mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70mm o 100mm y las carcasas exteriores son de
poliéster.

El deposito esta disefiado para trabajar a una presion

c Almacenan la energia producida y permiten arranque frecuente de la caldera. Para que el maxima de 6 bar, con una temperatura de 0 a 90°C,
gestionar la demanda de manera mas eficiente. Con  depo6sito de inercia sirva realmente como “inercia”, recomendando tarar el termostato a 60°C
ello se ajusta la curva entre demanda y generaciény  recomendamos como minimo 30 litros por kw de
15
MODELOS VP MODELOS VS
Instalacion vertical pared Instalacién vertical suelo
Q0  oa
2S£
88 88
S§ §§
MODELO Uds. [aYa) [aY=)
Capacidad L. 986 1486 1486 2042 2042
Presién max. Bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
COTAA mm 520 570 520 570 520 570 670 715 670 715 770 840 870 940 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 1480 1510 1650 1690 - 1750 1790 2000 2040 1990 2030 2030 2060 2030 2060 2130 2160 2260 2300
COTAC mm 1630 1660 1800 1830 1900 1950
Espesor aislamiento  mm 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética  CAT. C B C B C B C C B C B C B C B C B C B
1-Entrada caldera “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 114 112 1172 1112 112
2-Retorno caldera “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 114 112 1172 1112 112
3-Entrada solar “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4  11/4 11/4 11/4 11714 114 11/4 11/4 11/4 1114 112 1112 1112 1112
4 -Retorno solar “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 114 112 1172 1112 112
5-Toma auxiliar “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 114 112 1172 1112 112
6-Toma auxiliar “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4  11/4 11/4 11/4 11714 114 11/4 11/4 11/4 1114 112 1112 1112 1112
7-Salida calefaccion ~ “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 114 112 1172 1112 112
8-Retorno calefaccion “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 114 112 1172 1112 112
9-Termometro "GAS 112 112 12 112 112 12 112 112 12 112 112 12 112 12 12 112 112 12 112 112
10-Vaciado “GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACERO CARBONO 863€ 1.008€ 931€ 1.084€ 1.068€ 1231€ 1226€ 1.344€ 1281€ 1400€ 1.4838€ 1.600€ 1.950€ 2074€ 2204€ 2342€ 2849€ 2992€ 3.399€ 3.538€

Portes no incluidos




2.3

DEPOSITO /
DE INERCIAVACUMULACION EN INOX

&

DEPOSITOS
DE INERCIA

Este modelo de deposito, no deja de serun depésito
aislado, que segun para lo que sea destinado tendra
una serie de caracteristicas u otras, puede ser un
depoésito de acumulacién de ACS producida
mediante un intercambiador de placas, o por el
contrario puede ser un deposito inercia, donde se
acumula agua caliente del circuito primario de
calefaccion, con lo que tendremos una energia ya
A

9 9
30-280L 325-2000L

MODELOS VS

Instalacion vertical suelo

MODELOS VP

Instalacion vertical u horizontal, en pared o mural.

acumulada y podremos evitar continuas arrancadas
delacaldera.

Almacenan la energia producida y permiten
gestionar la demanda de manera mas eficiente. Con
ello se ajusta la curva entre demanda y generacion y
se mejora el rendimiento. En los sistemas de
generacion por biomasa este aspecto es
fundamental, ya que la operacion de parada necesita
de entre 15y 20 minutos para llevarse a cabo.

Es importante incorporar un acumulador
dimensionado de acuerdo a la instalacién y a la
potencia de la caldera. Si no hay espacio suficiente
para el deposito de inercia, se puede instalar la
caldera pero su rendimiento no es al 100%.
Depésitos demasiado pequefios provocan un
arranque frecuente de la caldera. Para que el
deposito de inercia sirva realmente como “inercia”,
recomendamos como minimo 30 litros por kw de
potencia de la caldera. Actua como colector Unico

ida-retorno, con una correcta estratificacion de
temperaturas también disminuye desequilibrios
hidraulicos entre generadores y circuitos. Segln la
configuracion, asegura un caudal constante de agua
hacia generadores.

Los modelos VP son para instalacion mural o pared
en posicién vertical. En cambio la version VS es
solamente vertical y con apoyo sobre suelo.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislados con 55mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70mm o 100 mm y las carcasas exteriores son de
poliéster.

El deposito esta disefiado para trabajar a una
presién maxima de 8 bar, con una temperaturade O a
90°C, recomendando tarar el termostato a 60°C.

ao d o do ddh o dd b b 1% b 1% b & b 1% % 2 4 2 4 2 4
>> >> >3 33 33 33 3> > > > > > > > > > > = = = = = =
88 38 B3 828 88 23 BB 8 S & & = e S 8 3 3 S S 3 3 S S
- B X o B N S NS RN SN N ) ) 5 5 [re) [re) N N = = = = Y SN
MODELO Uds. =t} G5 Do oo Oo ob oo o & o &b o o & o & B & B & o & o
Capacidad L 107 168 158 207 207 252 262 284 284 333 333 401 401 535 536 744 744 986 986 486 1486 2042 2042
Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
COTAA mm 380 410 410 460 460 520 520 570 520 570 520 570 520 570 670 740 670 740 770 840 870 940 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 650 700 970 990 975 1000 1050 1090 1480 1510 1650 1690 -
COTAC mm 750 850 1200 1220 125 1150 1200 1250 1630 1660 1800 1830 1900 1950 1750 1750 2000 2000 1990 2030 2030 2060 2030 2060 2130 2160 2260 2300
Espesor aislamiento mm 35 35 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética CAT. C C C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B
1-Entrada calefaccion ~ “GAS ~ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 114 114 A4 114 A 114 114 1A 1A 14 112 112 112 1112
2-Salida calefaccion ‘GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 114 114 14 114 14 114 114 14 1A 14 112 112 112 1112
3-Entrada AFS ‘GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 114 114 114 114 114 114 112 1112
4.-Salida ACS ‘GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 114 114 11/4 114 114 114 112 1112
5-Salida suelo radiante ~ “GAS - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 114 11/4 11/4 114 114 114 112 1172
6,-Retorno suelo radiante “GAS ~ -- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 114 114 114 114 114 114 112 1112
7,-Termometro ‘GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
8,-Sonda ‘GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
9,-Vaciado ‘GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 34 34 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R.-Recirculacion ‘GAS - - - - - - - - - - - - - 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 114 114
INOX AISI 304L 541€ 570€ 610€ 670€ 655€ 725€ 722€ B836€ B814€ 0952€ 882€ 1.097€ 1.138€ 1.350€ 1.266€ 1.496 € 1.397€ 1.634€ 1.556 € 1.794€ 2.612€ 2.868€ 2.748 € 2.964 € 3.374 € 3.653€ 4.199€ 4.523¢€
18 INOXAISI 316L 576€ 609€ 663€ 728€ 787€ 871€ B800€ 918€ 908€ 1.049€ 986€ 1.221€ 1.244€ 1484€ 1.463€ 1.701€ 1.621€ 1.903€ 1.830€ 2.083€ 3.014 € 3215€ 3.173€ 3407 € 3.894€ 4.178€ 4937 € 5237€

Portes no incluidos
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D.l. CON ACS, INSTANTANEO
EN ACERO AL CARBONO

DEPOSITOS
DE INERCIA

Este sistema de depdsito cuenta con un serpentin de
tubo corrugado en inox de gran superficie de
intercambio, y gracias a ella y los litros acumulados
en su interior conseguimos producir ACS de forma
instantanea. A su vez al ser muy poca la acumulacion
de ACS, evitamos la proliferacion de legionela, ya
que esta se reproduce a temperaturas medias (+-
40°C), pero a partir de un estancamiento de mas de
48 horas, y en este caso como nuestra acumulacion
es minima, la consumiremos varias veces al dia,
evitando asi su aparicion.

Por otro lado contamos con un deposito de inercia,
que nos da la posibilidad de conectar varias fuentes
de energia con la cual produciremos el calor de
calefaccionyasuvezel ACS.

Dicho sistema se traslada en un ahorro derivado de la

reduccion de arrancadas de caldera, que se evitan al
tener mayor volumen en el circuito cerrado.

Es importante un correcto dimensionamiento:
depdsitos demasiado pequefios provocan un
arranque frecuente de la caldera. Para que el
depdsito de inercia sirva realmente como “inercia’,
recomendamos como minimo 30 litros/kw de
potencia de la caldera. Almacenan la energia
producida y permiten gestionar la demanda de
manera mas eficiente. Con ello se ajusta la curva
entre demanda y generacién y se mejora el
rendimiento.

Con este modelo se simplifica la instalacion de los
sistemas de calefaccion que requieran una
acumulacion de circuito primario. Con este depdsito
se pueden ejecutar sistemas complejos de

calefaccion sin que interfieran en el funcionamiento
del generador de calor. Del mismo modo al incorporar
esta pequefia acumulacion de ACS hace que no se
requiera ningln sistema hidraulico para la
produccion del agua caliente.

Todos los modelos cuentan con patas a suelo y una
toma para resistencia de apoyo.

Todos los modelos son aislados con 70 0 100 mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior poliéster siendo catalogados como
categoria B o C dentro de la eficiencia energética.

El depdsito esta construido en ACERO CARBONO
S235JR, mientras que el tubo corrugado interno esta
fabricado en inox AISI 316, lo cual garantiza su
durabilidad.

@ o o o o @ o @ o @
= 5 S S 2 S 3 S S S = = = S
Gp GR 5 b = e I 0% ST ST ST ST 6} &Y
) 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
VOLUMEN /TOMAS SEGUN 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 =
MODELO = = = = = = = = = = = = = =
Capacidad INERCIA 310 375 500 71 1 953
Capacidad ACS L. 25 25 25 25 25 25 33 33 33 33 38 38 38 38
Presion max. INERCIA Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presion max. ACS Bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Superficie intercambio serpentin ACS ~ m2 58 58 58 58 58 58 77 77 77 77 8,9 89 8,9 89
Potencia serpentin ACS kw133 133 133 133 133 133 177 177 177 177 205 205 205 205
Produccion ACS Umin 52 52 52 52 52 52 69 69 69 69 80 80 80 80
COTAA mm 670 740 670 740 770 840 880 945 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 1750 1790 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300
Espesor aislamiento mm 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia Energética CATE C B C B C B C B C B C B C B
1- Entrada caldera ‘GAS 114 1114 11/4 1114 11/4 1114 11/4 1114 11/4 1114 1112 1112 1112 1112
2- Enterada Caldera b ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
3~ Retorno caldera ‘GAS 114 1114 11/4 1114 11/4 1114 11/4 1114 11/4 1114 1112 1112 1112 1112
4- Retorno caldera b ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
5- Entrada ACS ‘GAS 34 3/4 304 3/4 304 3/4 304 3/4 304 3/4 304 3/4 34 3/4
6- Salida ACS ‘GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7- Ida calefaccion ‘GAS 114 1114 11/4 1114 11/4 1114 11/4 1114 11/4 1114 1112 1112 1112 1112
8 Retorno calefaccion ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
9- Purgador GAS 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
10~ Vaciado ‘GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11— Sonda / termometro GAS 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
12~ Toma resistencia ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112 1112 1112
R-Recirculacion ‘GAS  3/4 3/4 304 3/4 304 3/4 304 3/4 304 3/4 304 3/4 304 3/4
Precio €  1835€ 1994€ 1955€ 2114€ 2081€ 2244€ 2558€ 2729€ 2.768€ 2977€ 3438€ 3595€ 3909€ 4.092€
VMODELOS VS it eléctico monofésico ¢ DKW XKW 2X25KW 2X25KW 2X25KW 2X25KW 2X25KW 2X25KW 2X25KW 2X25KW ~ ~ ~
- 340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€
Instalacion vertical suelo 3KW 3KW KW BKW KW BKW KW BKW  2X4,5KW 2X4,5KW 2XBKW  2XBKW  2XBKW  2X6KW 19

Portes no incluidos Kit eléctrico trifésico € 558¢  578€  578€  578€  578€  578€  578€  578€  868€  868€  868€  868€  86BE  BOBE
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VOLUMEN /TOMAS SEGUN MODELO

2.0

D.l. CON ACS INSTANTANEO EN
ACERO AL CARBONO (CON SERPENTIN)

DEPOSITOS
DE INERCIA

I
m Este sistema de depdsito cuenta con un serpentin de

tubo corrugado en inox de gran superficie de
intercambio, y gracias a ella y los litros acumulados
en su interior conseguimos producir ACS de forma
instantnea. A su vez al ser muy poca la acumulacién
de ACS, evitamos la proliferacion de legionela, ya
que esta se reproduce a temperaturas medias (+-
40°C), pero a partir de un estancamiento mayor a 48
horas, y en este caso como nuestra acumulacion es
minima, la consumiremos varias veces al dia,

Por otro lado contamos con un depdsito de inercia,
que nos da la posibilidad de conectar varias fuentes
de energia con la cual produciremos el calor de
calefaccionyasuvezelACS.

En este modelo a diferencia del anterior contamos
con un serpentin en la parte inferior para alguna

instala en la parte baja ya que principalmente es para
energias renovables y asi tener el mayor volumen
acumulado con el menor coste de produccion.

Dicho sistema se traslada en un ahorro derivado de la
reduccion de arrancadas de caldera, que se evitan al
tener mayor volumen en el circuito cerrado.

Es importante un correcto dimensionamiento:

fuente de calor que no pueda conectarse
directamente al primario general, como puede ser depésitos demasiado pequefios provocan un
energia solar donde el fluido cuenta con glicol. arranque frecuente de la caldera. Para que el
Mediante este serpentin y su fuente de calor depdsito de inercia sirva realmente como “inercia” ,

Capacidad INERCIA

Capacidad ACS

Presion max. INERCIA

Presion max. ACS

Superficie intercambio serpentin ACS

conseguimos producir calefacciony asuvezACS, se recomendamos como minimo 30 litros/kw de
potencia de la caldera. Aimacenan la energia
producida y permiten gestionar la demanda de
manera mas eficiente. Con ello se ajusta la curva
entre demanda y generaciéon y se mejora el
rendimiento.

Con este modelo se simplifica la instalacion de los
sistemas de calefaccion que requieran una
acumulacion de circuito primario. Mediante este
deposito se pueden ejecutar sistemas complejos de
calefaccion sin que interfieran en el funcionamiento
del generador de calor. Del mismo modo al incorporar
esta pequefia acumulacién de ACS hace que no se

evitandoasi suaparicion.
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B DIFE2ACS-325 V/S-B
EDIFE2ACS-400 VS-C
R DIFE2ACS-400 VS-B
2] DIFE2ACS-550 VS-C
2ADIFE2ACS-550 V/S-B
B DIFE2ACS-750 VS-C
B DIFE2ACS-750 VS-B
] DIFE2ACS-1000 VS-C
s DIFE2ACS-1000 VS-B
B DIFE2ACS-1500 VS-C
EYDIFE2ACS-1500 VS-B
&S] DIFE2ACS-2000 VS-C
5] DIFE2ACS-2000 VS-B

Potencia serpentin ACS kw 133 133 133 133 133 133 177 177 177 177 205 205 205 205
Produccion ACS l/min 52 52 52 52 52 52 69 69 69 69 80 80 80 80 requiera ningln sistema hidraulico para la
Presion max Serpentin Inercia Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 produccién del agua caliente.
Potencia serspentin Inercia k/w 26 26 26 26 38 38 46 46 61 61 84 84 103 103 Todos los modelos cuentan con patas a suelo y una
Produccion Serpentin Inercia h 640 640 640 640 930 930 135 135 1505 1505 2070 2070 2540 2540 . .
COTAA mm 670 740 670 740 70 840 880 945 970 1040 170 240 130  iag0  lomapararesistenciadeapoyo.
COTAB mm 1750 1790 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300 Todos los modelos son aislados con 70 0 100mm de
Espesor aislamiento mm 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
EFICIENCIA ENERGETICA CATL. _C B c B c B c B c B c B c B acabado exterior poliéster siendo catalogados como
1- Entrada caldera “‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112 1112 1112 categoria B o C dentrode la eficiencia energéticaY
3- Retorno caldera ‘GAS 114 114 U4 14 1A 14 A 1A A 1A 112 12 112 1R ; ;
4- Retomo caldera b “GAS 114 1A 114 1A 1A 14 U4 1A AUA 1A 112 112 112 1R SZB.SJR‘ m|en§ras que el tubo corrugado '”te”!" esta
5 Entrada ACS ‘GAS 34 34 314 34 34 34 314 34 34 34 314 34 34 34 fabricado en inox AISI 316, lo cual garantiza su
6- Salida ACS ‘GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 durabilidad. 9
7- Ida calefaccion “GAS 114 1A 114 1A 1A 14 U4 1UA U4 1A 112 112 112 1R
8- Retorno calefaccion ‘GAS 114 14 114 14 1A 14 A 1A A 1A 112 112 11 1R 1ﬁ 6
9- Purgador ‘GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 H
10- Vaciado ‘GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R
11— Sonda / termometro ‘GAS 12 12 112 112 12 12 112 112 12 12 112 112 12 12 2541, 0 7
12— Toma resistencia ‘GAS 114 114 114 14 1A 1A A 1A 112 12 112 12 112 1R
13-Entrada serpentin Inferior "GAS 1 1 14 114 1A 1A 1A A 1A 1A 112 11 112 11 31111
14-Retorno serpentin Inferior "GAS 1 1 LI S S 1 O N A S R I R/ 2R KT/ R R 17, 1=
R-Recirculacion ‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 304 3/4
PRECIO € 2081€ 2255€ 2118€ 2353€ 2322€ 2517€ 2868€ 3.095€ 3.122€ 3.305€ 3897€ 4.143€ 4446€ 4719€ 144;&;1 = g
KIT ELECTRICO MONOFASICO 2X2KW  2X2KW  2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW M

€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340€  340€  340¢€ - - - - 10
KIT ELECTRICO TRIFASICO ¢ KW KW GKW  BKW  6KW  6KW  BKW  BKW 2X45KW 2X45KW 2XGKW 2XBKW 2XBKW  2X6KW MODELOS VS

578€  578€ 578 € 578 € 578€  578€ 578 € 578 € 868 € 868 € 868€  868€  B868€ 868 € Portes no incluidos Instalacion vertical suelo
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c—: INSTANTANEO EN INOX e

DE NERCIA
I
m Este sistema de depdsito cuenta con un serpentinde reduccién de arrancadas de caldera, que se evitan calefaccion sin que interfieran en el funcionamiento

tubo corrugado en inox de gran superficie de altenermayorvolumen en el circuito cerrado. del generador de calor. Del mismo modo al incorporar
intercambio, y gracias a ella y los litros acumulados Es importante un correcto dimensionamiento: esta pequefia acumulacion de ACS hace que no se
en su interior conseguimos producir ACS de forma depdsitos demasiado pequefios provocan un requiera ningin sistema hidraulico para la
instantanea. Asu vez al ser muy pocalaacumulaciéon arranque frecuente de la caldera. Para que el producciéndelagua caliente.

de ACS, evitamos la proliferacion de legionela, ya deposito de inercia sirva realmente como “inercia”, Todos los modelos cuentan con patas a suelo y una
que esta se reproduce a temperaturas medias (+- recomendamos como minimo 30 litros/kw de toma pararesistencia de apoyo.

40°C), pero a partir de un estancamiento de mas de potencia de la caldera. Almacenan la energia Todos los modelos son aislados con 70 0 100mm de
48 horas, y en este caso como nuestra acumulacion producida y permiten gestionar la demanda de poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
es minima, la consumiremos varias veces al dia, manera mas eficiente. Con ello se ajusta la curva acabado exterior poliéster siendo catalogados como
evitando asi su aparicion. entre demanda y generaciéon y se mejora el categoria B o C dentrode la eficiencia energética,
Por otro lado contamos con un depdsito de inercia, rendimiento. El depésito esta construido en acero inox AlSI 304,
que nos da la posibilidad de conectar varias fuentes Con este modelo se simplifica la instalacion de los mientras que el tubo corrugado interno esta fabricado
de energia con la cual produciremos el calor de sistemas de calefaccion que requieran una eninoxAlSI316,locualgarantiza sudurabilidad.
calefaccionyasuvezel ACS. acumulacién de circuito primario. Con este depdsito

Dicho sistema se traslada enun ahorroderivadodela se pueden ejecutar sistemas complejos de
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i %‘2 A 5 VOLUMEN /TOMAS SEGUN § § é § § § é § § § é § § §
N 78 MODELO Uds. a a a a a a a a a a a a a a
M Capacidad INERCIA L. 310 310 375 375 500 500 953 953 1462 1462 1970 1970
10 Capacidad ACS L. 25 25 25 25 25 25 33 33 33 33 38 38 38 38
MODELOS V§S Presion max. INERCIA Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Instalacion vertical suelo Presion max. ACS Bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Superficie intercambio serpentin ACS m2 58 58 58 58 58 58 7,7 7,7 7,7 7,7 8,9 8,9 8,9 8,9
Potencia serpentin ACS kw 133 133 133 133 133 133 177 177 177 177 205 205 205 205
Produccion ACS limin 52 52 52 52 52 52 69 69 69 69 80 80 80 80
COTAA mm 670 740 670 740 770 840 880 945 970 1040 M70 1240 1320 1400
COTAB mm 175 1790 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300
Espesor aislamiento mm 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética CAT. C B C B C B C B C B C B C B
1- Entrada caldera “GAS 14 114 114 114 114 114 114 1Ud 114 1uh 112 112 112 1R
2- Enterada Caldera b ‘GAS 114 A4 114 A4 1A 14 A4 1A A4 1A 112 11 12 1R
3~ Retorno caldera “GAS 114 A4 14 A4 A4 s 4 1A 114 1A 112 12 12 1R
4~ Retorno caldera b “GAS 114 A4 114 114 A4 s 4 1A 114 1A 112 12 12 1R
5- Entrada ACS “GAS 34 3/4 304 304 34 3/4 304 304 34 3/4 304 304 34 3/4
6- Salida ACS “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7- Ida calefaccion “GAS 114 14 114 114 1A s 4 1A 114 1A 112 12 12 1R
8 Retomo calefaccion ‘GAS 114 A4 114 A4 1A 1Us A4 1A A4 1A 112 11 112 1R
9- Purgador “GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
10~ Vaciado “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11- Sonda / termometro ‘GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
12~ Toma resistencia “GAS 114 A4 114 114 1A 1Us e 1A 1R 12 11 1 12 1R
R-Recirculacion “GAS 314 304 304 304 314 304 304 304 314 304 304 304 314 304
PRECIO € 2208€ 2359€ 2426€ 2615€ 2532€ 2760€ 3557€ 3725€ 4012€ 4.184€ 4817€ 5003€ 5846€ 6.057€
KIT ELECTRICO MONOFASICO XKW 2X2KW  2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW
Brida @1185mm: +364€ € 340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€ - - - -
Brida@215mm: +399€ KIT ELECTRICO TRIFASICO KW 3KW  BKW  BKW  BKW  BKW  BKW  BKW  2X45KW 2X45KW 2X6KW 2X6KW  2XBKW  2X6KW
Brida@400mm: +752€ € 578€  578€  578€  578€  578€  578€  578€  578€  868€  868€  868€ 868 €  868€  868€ 21

Portes no incluidos
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DEPOSITOS
DE INERCIA

Este sistema de deposito cuenta con un serpentin de
tubo corrugado en inox de gran superficie de
intercambio, y gracias a ella y los litros acumulados
en su interior conseguimos producir ACS de forma
instantnea. A su vez al ser muy poca la acumulacién
de ACS, evitamos la proliferacion de legionela, ya

que nos da la posibilidad de conectar varias fuentes
de energia con la cual produciremos el calor de
calefaccionyasuvezel ACS.

En este modelo a diferencia del anterior contamos
con un serpentin en la parte inferior para alguna
fuente de calor que no pueda conectarse

acumulado con el menor coste de produccién.
Dicho sistema se traslada en un ahorro derivado de
la reduccién de arrancadas de caldera, que se evitan
altener mayor volumen en el circuito cerrado.
Es importante un correcto dimensionamiento:
depdsitos demasiado pequefios provocan un

que esta se reproduce a temperaturas medias (+- directamente al primario general, como puede ser arranque frecuente de la caldera. Para que el

40°C), pero a partir de un estancamiento mayor a
48h, y en este caso como nuestra acumulacion es
minima, la consumiremos varias veces al dia,
evitando asi su aparicion.

Por otro lado contamos con un depésito de inercia,

energia solar donde el fluido cuenta con glicol.
Mediante este serpentin y su fuente de calor
conseguimos producir calefaccion y a su vezACS, se
instala en la parte baja ya que principalmente es para
energias renovables y asi tener el mayor volumen
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VOLUMEN /TOMAS SEGUN < < < < < < < < < e < < < <
MODELO 5 = 5 = 5 = 5 5 5 5 = 5 = 5
Capacidad INERCIA . 310 310 375 500 500 Al 71 953 953 46! 6
Capacidad ACS L. 25 25 25 25 25 25 33 33 33 33 38 38 38 38
Presion max. INERCIA Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presion max. ACS Bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Superficie intercambio serpentin ACS ~ m2 58 5,8 58 58 58 58 7,7 7,7 7,7 7,7 8,9 8,9 8,9 8,9
Potencia serpentin ACS kw 133 133 133 133 133 133 177 177 177 177 205 205 205 205
Produccion ACS I/min 52 52 52 52 52 52 69 69 69 69 80 80 80 80
Presion max Serpentin Inercia Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Potencia serpentin Inercia kw 26 26 26 26 38 38 46 46 61 61 84 84 103 103
Produccion Serpentin Inercia Ih 640 640 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505 2070 2070 2540 2540
COTAA mm 670 740 670 740 770 840 880 945 970 1040 1170 1240 1320 1400
COTAB mm 1750 1790 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300
Espesor aislamiento mm 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética CAT. C B C B C B C B C B C B C B
1- Entrada caldera “GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
2- Enterada Caldera b “GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
3- Retorno caldera “GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
4- Retorno caldera b ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 112
5- Entrada ACS “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
6~ Salida ACS “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7~ Ida calefaccion “GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
8- Retorno calefaccion “GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
9- Purgador “GAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10- Vaciado “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11— Sonda / termometro “GAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12— Toma resistencia ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112 1112 1112
13-Entrada serpentin Inferior "GAS 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112 112 112
14-Retorno serpentin Inferior "GAS 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112
R-Recirculacion “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
PRECIO € 2575€ 2734€ 2807€ 3.000€ 3074€ 3240€ 3.949€ 4.150€ 4739€ 4.944€ 5762€ 5893€ 6.961€ T7.201€
KIT ELECTRICO MONOFASICO 2X2KW  2X2KW  2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW 2X2,5KW
340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€  340€ - - - -
KIT ELECTRICO TRIFASICO 3KW 3KW B6KW 6KW B6KW BKW KW BKW  2X4,5KW 2X45KW 2X6KW ~ 2X6KW  2XBKW  2XBKW
578 € 578 € 578 € 578 € 578 € 578 € 578 € 578 € 868 € 868 € 868 € 868 € 868 € 868 €

deposito de inercia sirva realmente como “inercia”,
recomendamos como minimo 30 litros/kw de
potencia de la caldera. Almacenan la energia
producida y permiten gestionar la demanda de
manera mas eficiente. Con ello se ajusta la curva
entre demanda y generacion y se mejora el
rendimiento.

Con este modelo se simplifica la instalacion de los
sistemas de calefaccion que requieran una
acumulacién de circuito primario. Con este depdsito
se pueden ejecutar sistemas complejos de
calefaccion sin que interfieran en el funcionamiento
del generador de calor. Del mismo modo al incorporar
esta pequefia acumulacion de ACS hace que no se
requiera ningln sistema hidraulico para la
produccion del agua caliente.

Todos los modelos cuentan con patas a suelo y una
toma para resistencia de apoyo.

Todos los modelos son aislados con 70 0 100mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior poliéster siendo catalogados como
categoria B o C dentro de la eficiencia energética

El depdsito esta construido en acero inox AlSI 304,
mientras que el tubo corrugado interno esta fabricado
eninoxAlSI 316, lo cual garantiza su durabilidad.
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Brida @185mm: +364€ 10
Brida@215mm: +399€
Brida@400mm: +752€ MODELOS VS

Portes no incluidos Instalacion vertical suelo
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D.I. TANKIN TANK
U EN ACERO AL CARBONO

DEPOSITOS
DE INERCIA

Este modelo de equipo compatibiliza la acumulacion
de ACS y calefaccion en un mismo deposito. Con ello
tenemos almacenado agua para consumo sanitario y
a su vez calor para circuito primario o calefaccion.
Estos equipos son aptos para instalaciones solares,
geotermia, recuperador de calor y conexion a
caldera, pudiendo tener todas estas fuentes
energéticas conectadas aun mismo equipo.

El modelo DMF-VS es el mas basico, se pueden

conectar la caldera o geotermia, hasta el equipo, y
desde este parte el calor hacia la vivienda, siendo
calentada el ACS en su interior al “bafio maria”.
Mientras el modelo DMSF-VS, tiene las mismas
conexiones pero tiene en la parte inferior un
serpentin para el trabajo de los paneles solares. Por
otro lado el modelo DMSACSF es un equipo
disefiado para el trabajo de geotermia y caldera para
calefaccion generando a su vez ACS al bafio maria

DMF-250 VS-C

DMF-400 VS-C
DMSF-400 VS-C
DMSACSF-400 VS-C
DM2SF-400 VS-C
DMF-400 VS-B

DMF-400 VS-B
DMSACSF-400 VS-B

DM2SF-400 VS-B
DMSACSF-550 VS-C
DM2SF-550 VS-C
DMF-550 VS-B

DMF-550 VS-C
DMSF-550 VS-C

DMSF-550 VS-B
DMSACSF-550 VS-B
DM2SF-550 VS-B
DMF-750 VS-C

DMSACSF-750 VS-C
DM2SF-750 VS-C

DMSF-750 VS-C
DMF-750 VS-B

DMSF-750 VS-B
DMSACSF-750 VS-B
DM2SF-750 VS-B
DMF-1000 VS-C

DMSF-1000 VS-C
DMSACSF-1000 VS-
DM2SF-1000 VS-C
DMF-1000 VS-B

DMSF-1000 VS-B
DMSACSF-1000 VS-B
DM2SF-1000 VS-B
DMF-1500 VS-C

DMSF-1500 VS-C
DMSACSF-1500 VS-

DM2SF-1500 VS-C
DMF-1500 VS-B

DMSF-1500 VS-B
DMSACSF-1500 VS-B
DM2SF-1500 VS-B
DMF-2000 VS-C

DMSF-2000 VS-C
k4 DMSACSF-2000 VS-

DM2SF-2000 VS-C
DMF-2000 VS-B

DMSF-2000 VS-B
k=Y DMSACSF-2000 VVS-B
DM2SF-2000 VS-B

VOLUMEN /TOMAS SEGUN

MODELO Uds.

Capacidad INERCIA L. 150 250 250 380 380 575 575 800 800 1225 1225 17 7
Capacidad ACS L. 100 150 150 175 175 175 175 210 210 265 265 300 300
Presion max. INERCIA Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion max. serpentin Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Potencia serpentin INERCIA ~ kw 38 38 46 46 61 61 76 76 94 94 122 122
Potencia serpentin ACS kw 18 18 18 18 21 21 21 21 26 26 26 26
Produccion ACS Il 520 650 650 740 740 740 740 980 980 1150 1150 1500 1500
COTAA mm 520 670 740 770 840 880 945 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 1830 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300
Espesor aislamiento mm 35 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética CAT C C B C B C B C B C B C B

1- Entrada serpentin Inercia “GAS  3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
2- Salida serpentin Inercia ~ “GAS  3/3 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
3- SalidaACS ‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

4— Entrada AFS ‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

5- Recirculacién ‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
6~ Ida suelo radiante ‘GAS 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
7- Retorno suelo radiante ~ “GAS 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
8- Vaciado ‘GAS 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9- |da solar ACS ‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1
10- Retorno solar ACS ‘GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1
11-Ida caldera ‘GAS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
12— Retorno caldera ‘GAS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
13- Ida geotermia ‘GAS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112 12
14— Retorno geotermia ‘GAS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
15~ Sondas ‘GAS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
16— Toma para resistencia ~ “GAS 1 1/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112 112 112 2 2
17— Purgador ‘GAS 112 12 112 12 12 12 12 12 12 12 12 112 112
DMF-VS € 1423€ 1.614€ 1758€ 1749€ 1944€ 2113€ 2349€ 3.095€ 3.292€ 3903€ 4.157€ 4373€ 4.629¢€
DMFS-VS € 1.903€ 2.046€ 2.037€ 2226€ 2364€ 2629€ 3319€ 3515€ 4365€ 4624€ 4915€ 5169€
DMSACSF-VS € 1922€ 2067€ 2054€ 2261€ 2487€ 2741€ 3476€ 3.673€ 4310€ 4567€ 5098€ 5354€
DM2SF-VS € 2211€ 2342€ 2344€ 2552€ 2818€ 3.027€ 3.829€ 4.081€ 4772€ 5025€ 5640€ 5899€

en su interior, pero que dentro del propio depésito de
ACS contiene un serpentin para 1 o 2 paneles
solares. Por Ultimo, el modelo DM2SF, es el mas
completo, ya que permite la conexion de la caldera o
calderas, geotermia y las salidas de calefaccién
siendo auxiliado con un serpentin inferior para solar,
y existiendo otro dentro del deposito de ACS para uno
odos paneles solares mas.

Todos estos modelos cuentan ademés con una toma
central para resistencia eléctrica, para en caso de
averiagenerarACS.

También poseen varias tomas para sensores a
diferentes alturas y poder controlar las bombas de
circulacién. Existe la posibilidad de suministro con
brida de limpieza, para poder hacer una limpieza y
aspiracién del deposito de agua sanitaria.

Se fabricara en ACERO CARBONO S235JR con
pintura de proteccién exterior lo que es el deposito de
inercia, mientras que el deposito de ACS vy el
serpentin (2S) en caso de llevarlo serd en AISI 316.
Todos los modelos son aislados con 70 0 100mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior poliéster siendo catalogados como
categoria B o C dentro de la eficiencia energética,

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presion maxima de 8 bar mientras que el depdsito de
inercia a una presion maxima de 4 bar, siendo
obligatorio Ilenar inicialmente el ACS y
posteriormente la inercia procediendo al contrario
para el vaciado de ambos. En cuanto a las
temperaturas maximas son de 0 a 90°C ,
recomendando tarar el termostato a 60°C.

94531017
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DMSACSF
MODELOS VS

Instalacion vertical suelo

DMSF

Portes no incluidos
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Este modelo de equipo compatibiliza la acumulacion
de ACS y calefaccion en un mismo deposito. Con ello
tenemos almacenado agua para consumo sanitario y
a su vez calor para circuito primario o calefaccion.
Estos equipos son aptos para instalaciones solares,
geotermia, recuperador de calor y conexion a

El modelo DM-VS es el mas basico, se pueden
conectar la caldera o geotermia, hasta el equipo, y
desde este parte el calor hacia la vivienda, siendo
calentada el ACS en su interior al “bafio maria”.
Mientras el modelo DMS-VS, tiene las mismas
conexiones pero tiene en la parte inferior un

o caldera, pudiendo tener todas estas fuentes serpentin para el trabajo de los paneles solares. Por
| energéticas conectadas aun mismo equipo. otro lado el modelo DMSACS es un equipo disefiado
o ) o ) @ % & & &
029 Lfm Lo Lo Lo Lo @ 0822 @R2d 032D wBad
VOLUMEN /TOMAS SEGUN 8352 8322 8554 8522 Ehaa Bhzg S22 C0al Cood Sood Soad
MODELO WM 5555 5555 caos aano bobn oann 5555 5oon aaon aaons abab
Capacidad INERCIA L. 250 250 380 380 575 575 800 800 225 1225 1740 1740
Capacidad ACS L. 150 150 175 175 175 175 210 210 265 265 300 300
Presion max. INERCIA Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion max. serpentin Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Potencia serpentin INERCIA kw 38 38 46 46 61 61 76 76 94 94 122 122
Potencia serpentin ACS kw 18 18 18 18 21 21 21 21 26 26 26 26
Produccion ACS Ih 650 650 740 740 740 740 980 980 1150 1150 1500 1500
COTAA mm 670 740 770 840 880 945 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300
Espesor aislamiento mm 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética CAT. C B C B C B C B C B C B
1- Entrada serpentin Inercia ~ “GAS 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
2- Salida serpentin Inercia “GAS 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
3- Salida ACS “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1
4— Entrada AFS “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1
5- Recirculacion “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
6- Ida suelo radiante “GAS 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
7- Retorno suelo radiante “GAS 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
8- Vaciado “GAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9- Ida solar ACS “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1
10- Retorno solar ACS “GAS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1
11-1da caldera “‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
12— Retorno caldera “‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
13- Ida geotermia ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
14— Retorno geotermia “‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112
15— Sondas “GAS 112 112 112 12 112 112 12 112 112 112 112 112
16— Toma para resistencia “GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 112 112 112 2 2
17- Purgador “GAS 12 12 12 112 12 112 12 12 12 12 112 112
DM-VS € 2395€ 2558€ 2591€ 2801€ 3430€ 3683€ 3587€ 3800€ 4.587€ 4840€ 5350€ 5.502€
DMS-VS € 2857€ 3.030€ 3.016€ 3207€ 3.862€ 4.092€ 4267€ 4450€ 5307€ 5534€ 6220€ 6459€
DMSACS-VS € 2700€ 2871€ 2820€ 3.007€ 3.805€ 4.041€ 3968€ 4.185€ 4.686€ 4.934€ 6.073€ 6.315€
DM2S-VS € 3181€ 3351€ 3262€ 3426€ 4.241€ 4455€ 4663€ 4.863€ 5405€ 5651€ 6.944€ 7.168€
BOCAACS DN 185 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 € 364 €
BOCA INERCIA DN215 € 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€
BOCA INERCIA DN 400 € - - - - 752 € 752 € 752 € 752 € 752 € 752 € 752 € 752 €

para el trabajo de geotermia y caldera para calefaccion
generando a su vezACS al bafio maria en su interior, pero
que dentro del propio depdsito de ACS contiene un
serpentin para 1 o 2 paneles solares. Por ultimo, el
modelo DM2S, es el mas completo, ya que permite la
conexion de la caldera o calderas, geotermia y las salidas
de calefaccion siendo auxiliado con un serpentin inferior
para solar, y existiendo otro dentro del depdsito de ACS
parauno o dos paneles solares mas.

Todos estos modelos cuentan ademés con una toma
central para resistencia eléctrica, para en caso de averia
generarACS.

También poseen varias tomas para sensores a diferentes
alturasy poder controlar las bombas de circulacion. Existe
la posibilidad de suministro con brida de limpieza, para
poder hacer una limpieza y aspiracion del deposito de
aguasanitaria.

Se fabrica en INOX AISI 304 lo que es el deposito de
inercia, mientras que el depésito de ACS y el serpentin en
caso de llevarlo sera en AlSI 316. * Opcionalmente puede
suministrarse completo en INOX 316*

Todos los modelos son aislados con 70 o 100mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior poliéster siendo catalogados como
categoria B o C dentro de la eficiencia energética,

El depdsito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presién maxima de 8 bar mientras que el deposito de
inercia a una presion maxima de 4 bar, siendo obligatorio
llenar inicialmente el ACS y posteriormente la inercia
procediendo al contrario para el vaciado de ambos. En
cuanto a las temperaturas maximas son de 0 a 90°C,
recomendando tarar el termostato a 60°C.

94531017
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DMSACS
MODELOS VS

Portes no incluidos Instalacion vertical suelo
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MODELO HS

Instalacion horizontal suelo.

3 1 ACUMULADORES SOLARES
. | DE CAMARA

SOLAR

®
-
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Este modelo se caracteriza por ser un equipo para el
funcionamiento mediante energia solar, para lo cual
se ha incrementado el espesor de aislamiento. Para
instalacién horizontal a pared o suelo con soportes
SP150/250. Son aislados con 55mm de poliuretano
inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con acabado de
tapas de poliéster apto para exterior.

El depésito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presion maxima de 8 bar mientras que el circuito
primario 4 bar con una temperatura de 0 a 90°C en
ambos, recomendando tarar el termostato a 60°C

Ha sido fabricado para funcionamiento mediante
termosifon situando el depésito en la parte alta de la
instalacion de los paneles.

*Posibilidad de funcionamiento por Termosifon.

o m m o
£ £ £ 2
3 S 2 ]
< N RN N
& &} &} (&}
MODELO Uds. [ 2 2 2
Capacidad L. 5 0
Presion max. ACS Bar 8 8 8 8
Presién max. camara Bar 4 4 4 4
Superficie camara m? 0,81 1,21 1,61 161
Potencia camara kw 17,7 26 35 35
Produccion Il 436 641 863 863
COTAA mm 570 570 570 570
COTAB mm 1090 1390 1690 1790
Espesor aislamiento - mm 55 55 55 55
Eficiencia energética CAT. B B B B
1-Entrada camara ~ “GAS 1 1 1 1
2-Salida camara “GAS 1 1 1 1
3-Entrada AFS “GAS 34 3/4 3/4 3/4
4-Salida ACS “GAS 34 3/4 3/4 3/4
5-Vaciado “GAS 34 3/4 3/4 3/4
6-Sonda “GAS 12 12 12 12
R- Resistencia “GAS 11/4 11/4 11/4 11/4
INOX AISI 304L 1.089€ 1.179€ 1377€ 1614€
INOX AISI 316L 1187€ 1.320€ 1542€ 1771¢€

Kit eléctrico monofasico: +195€ - Portes no incluidos



3.2

ACUMULADORES SOLARES
DE SERPENTIN

SOLAR

Construido segln especificaciones del Cddigo
Técnico de Edificacion (CTE).

Las grandes ventajas de este sistema energético
son:

-Esenergiano contaminante.

- Proviene de unafuente de energia inagotable.

- Los sistemas de captacion solar son de facil
mantenimiento.

- El costo disminuye a medida que la tecnologia va
avanzando mientas el costo de los combustibles
aumenta con el paso del tiempo.

- Facil instalacion e integracion en la vivienda y
apenas necesita mantenimiento.

Mediante paneles térmicos que se pueden ubicar en

los tejados de las casas, se puede aprovechar los
rayos del Sol (radiacién solar directa, difusa y
reflejada) para calentar agua y dotar de calefaccion a
lavivienda.

Desde el panel, el liquido fluye a través de un circuito
hidraulico, que se compone de tuberias, bombas,
valvulas, etc. que se encargan de conducir el
movimiento del fluido caliente desde el sistema de
captacion hasta el sistema de acumulacion y desde
éstealaredde consumo.

Este modelo tiene la caracteristica de conectarse a
fuentes energéticas renovables no contaminantes.
Produciendo ACS de manera muy economica. Este
tipo de depodsito se diferencia por tener mayor

superficie de intercambio que un interacumulador
para caldera y aumentando el aislamiento para
reducir las pérdidas al maximo.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 55 mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria B dentro de la eficiencia energética. A partir
de 325 litros estan aislados con 100 mm vy las
carcasas exteriores son de poliéster.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presién maxima de 8 bar mientras que el circuito
primario 25 bar con una temperatura de 0 a 90°C en
ambos, recomendando tarar el termostato a 60°C

ASS-750-VS-C
ASS-750-VS-B
ASS-1500-VS-C
ASS-1500-VS-B
ASS-2000-VS-C
ASS-2000-VS-B

ASS-280 VS-B
S ASS-325-VS-C
4 ASS-325-VS-B
4 ASS-500-VS-C
4 ASS-500-VS-B
9 ASS-1000-VS-C
Y ASS-1000-VS-B

ez vercl il MODELO ues
) Capacidad L. 333 744 744 148 2042
Presion max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion max. Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
A Superficie serpentin =~ m? 0,78 0,94 0,94 1,13 1,13 1,65 1,65 2,64 2,64 33 33 4,05 4,05 5,26 5,26
Potencia kw 18 21 21 26 26 38 38 61 61 76 76 94 94 122 122
Produccion I 440 515 515 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505 2070 2070 2540 2540
COTAA mm 570 570 570 670 740 770 840 870 920 970 1040 170 1240 1320 1400
COTAB mm 1540 1840 2000 1750 1790 1990 2030 1990 2030 2060 2090 2160 2200 2240 2280
COTAC mm 1390 1690
Espesor aislamiento ~ mm 55 55 55 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficiencia energética  CAT. B B B C B C B [ B C B C B [ B
1-Entrada serpentin =~ “GAS ~ 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112 1112
2-Salida serpentin ~ “GAS  3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112 1112 1112 1112
3-Entrada sanitaria  “GAS ~ 3/4 3/4 3/4 1 1 11174 1174 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112
4-Salida ACS ‘GAS 34 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1112 1112
MODELOS VP 5.-Vaciado ‘GAS 34 12 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4
Instalacion vertical pared 6-Sonda ‘GAS 12 112 112 112 112 112 112 112 112 112 12 12 12 12 12
7-TERMOMETRO  “GAS 112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 112 12 12 12 12
R- Recirculacion ‘GAS - - - 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B-BOCADN mm 185 185 185 185 185 215 215 215 215 400 400 400 400 400 400
INOX AISI 304L 1612€ 1.822€ 2074€ 2140€ 2308€ 2517€ 2730€ 3.345€ 3538€ 4.092€ 4314€ 5024€ 5242€ 5654€ 5899€
INOX AISI 316L 1.743€ 1.955€ 2190€ 2426€ 2608€ 2889€ 3.122€ 3.731€ 3932€ 4739€ 4958€ 5771€ 5960€ 6.828€ 7.055¢€
Apoyo eléctrico 195 € 195€ 195€  195€  340€  340¢€ 340€ 340€ 408€  408€ 669€  669€
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MODELOSVS
CON 1 SERPENTIN

Instalacion vertical suelo

GRUPO SOLAR

J Y CENTRAL DE CONTROL

SOLAR

Grupo modular de dos ramales especifico para
sistemas de energia solar, de disefio compacto.
Tiene integrados la bomba de recirculacion, valvula
de equilibrado, valvulas de cierre multifunciéon con
valvula de retencion y termometro 0-120°C, una
valvula de seguridad, dos valvulas de llenado —
purgado —vaciado y manoémetro.

Mientras que la central de control cuenta con pantalla
con leds que permite la visualizacion de su

funcionamiento, control del colector y acumulador.
Cuenta con 3 sondas, una para el panel, otra para
colocaren elacumuladory una tercera que tiene una
funcién extra para control de calor adicional o
enfriamiento, para dicha funcién se ha instalado una
electro valvula la cual una vez recibe la orden de
apertura envia agua caliente fuera en caso de
sobrecalentamiento. Funcion de seleccion del tipo de
colector (plano o tubos), proteccion frente a heladas y

MODELO Uds.

Capacidad L

Potencia kw

Superficie m2 0,94 0,94 1,13 1,13
Presion max. serpentin Bar 25 25 25 25
Presion max. deposito Bar 8 8 8 8
Aislamiento mm 55 55 100 100
COTAA mm 570 570 740 740
COTAB mm 1600 1900 1750 1990
Eficiencia energética CAT B B B B

1 Entrada panel "GAS 3/4 3/4 3/4 3/4
2 Retorno panel "GAS 3/4 3/4 3/4 3/4
3 Entrada AFS "GAS 3/4 3/4 1 1

4 Salida ACS "GAS 3/4 3/4 1 1

5 Sonda / Termémetro "GAS 112 112 112 112
6 Recirculacion "GAS 3/4 3/4 3/4 3/4
7 Toma resistencia "GAS 11/4 11/4 11/4 11/4
9 Vaciado “GAS 3/4 3/4 1 1
10 Descarga térmica “GAS 112 112 112 112
BR Brida (opcional) mm 110 110 110 110
INOX AISI 304 L. 2.952€ 3292 € 3811€ 4.059 €
INOXAISI 316 L. 3.226 € 3515€ 4.080 € 4399 €
BRIDADN 110 243 € 243 € 243 € 243 €
KIT ELECTRICO 195 € 195 € 195 € 195 €

nieve, proteccion por sobrecalentamiento. Vaso
expansion para circuito de paneles de 12 |. apto para
2paneles.

Todos los modelos son aislados con 70 0 100mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior poliéster siendo catalogados como
categoria B o C dentro de la eficiencia energética.
Instalacion vertical a suelo.

Portes no incluidos



MODELOS VS
CON 1Y 2 SERPENTINES

Instalacién vertical suelo

34

GRUPO SOLAR
CON SERPENTIN DE APOYO

SOLAR

®
-
-
¥

Este modelo a diferencia del anterior consta de un
serpentin superior con la posibilidad de doble
funcion, o conectar a otra fuente energética y que en
caso de no tener la temperatura demandada, esta
segunda fuente calienta el agua ACS mediante este
serpentin, o la otra posibilidad es en zonas de muy
buen rendimiento o poseer muchos paneles y el
deposito de ACS se sobrecaliente, lo que hacemos
es quitar calor del depdsito mediante este serpentin
que es movido por una bomba circuladora que
controla la misma centralita y mueve el agua de su

interior para enfriar el deposito, y esta agua por
ejemplo es bombeada hasta una piscina donde
aprovechamos el excedente de calor solar para subir
unos grados latemperatura de la piscina.

Todos los modelos son aislados con 70 0 100mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior poliéster siendo catalogados como
categoria B o C dentro de la eficiencia energética.
Instalacion vertical a suelo.

ACS-8bar.

[aa] [aa] [an]
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MODELO Uds. 15} 15} 1)
Capacidad L 276 330 400
Presion max. Depésito Bar 8 8 8
Presion max. serpentin Bar 25 25 25
Potencia serpentin solar kw 21 26 26
Superficie serpentin solar m2 0,94 1,13 1,13
Potencia serpentin apoyo kw 18 18 18
Superficie serpentin apoyo m2 0,78 0,78 0,78
Aislamiento mm 55 100 100
COTAA mm 570 740 740
COTAB mm 1900 1750 1990
EFICIENCIA ENERGETICA CAT B B B
1 Entrada panel "GAS 3/4 3/4 3/4
2 Retorno panel "GAS 3/4 3/4 3/4
3 Entrada serpentin superior "GAS 3/4 3/4 3/4
4 Retorno serpentin superior "GAS 3/4 3/4 3/4
5 Entrada AFS "GAS 3/4 1 1
6 Salida ACS "GAS 3/4 1 1
7 Sonda / Termémetro "GAS 12 12 12
8 Recirculacion "GAS 3/4 3/4 3/4
9 Sonda serpentin "GAS 12 12 12
10 Toma resistencia "GAS 11/4 11/4 11/4
12 Vaciado “GAS 3/4 1 1
13 Descarga térmica “GAS 12 12 12
BR Brida (opcional mm 110 110 110
INOX AISI 304 L. 3463 € 3.934€ 4194 €
INOXAISI 316 L. 3.660 € 4209 € 4530 €
BRIDADN 110 243 € 243 € 243 €
KIT ELECTRICO MONOFASICO 195 € 195 € 195 €

Portes no incluidos
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OTROS ACUMULADORES 4

4.1 DEPOSITO PARA BOMBA DE CALOR.
4.2 TERMOS ELECTRICOS.

4.3 GRUPO DE PRESION. DEPOSITO SIN AISLAR.
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4.1

DEPOSITO PARA
BOMBA DE CALOR

OTROS ACUMULADORES

Depdsito recomendado para instalacién con bomba
de calor. Destinado a generar una reserva de agua
ya caliente para evitar las arrancadas de la bomba
de calor y asi reducir el consumo. Al igual que el
sistema solar este sistema de bomba de calor (bien
sea aerotermia o geotermia) tiene un importante
ahorro energético y a su vez una nula contaminacion
al comparar con combustibles sdlidos, reduciendo la
emision de CO2 a la atmésfera. Se produce de ACS
al circular el fluido proveniente de la bomba de calor

por el serpentin espiroidal y este desprende el calor al
agua sanitaria que esta en contacto con el tubo que
forma el serpentin. Fabricados en inox 304 L y inox
316L

Todos los modelos constan de patas inferiores parala
instalacion en vertical a suelo. Llevan instalada un
manguinto de 1 1/4 para instalar una resistencia de
apoyo en caso de necesidad. Hasta 250 litros son
aislados con 55mm de poliuretano inyectado
(A=0.02242 Kcallh-m.°C), con acabado exterior

plastico siendo catalogados como categoria B dentro
de la eficiencia energética. Mientras que los modelos
325y 500 litros estéan aislados 100mm y las carcasas
exteriores son de poliéster.

El deposito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presion maxima de 8 bar mientras que el circuito
primario 25 bar con una temperatura de 0 a 90°C en
ambos, recomendando tarar el termostato a 60 °C

1L 7
6
5
2=—=Z RIF3
e el e b e e e o o)
MODELOS VS 2o al e e e g
Instalacion vertical suelo ‘8 g § § § § § § ‘%
MODELO Uds. [ 2 2 2 @ 2 R R 2
Capacidad L. 108 208 259 8 333 535 744 986
Presiéon max. ACS Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Presion max. Bar 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Superficie serpentin =~ m? 2 2,3 3 35 35 4 5 6 7
Potencia serpentin kw 45 53 70 80 80 92 115 133 150
Produccion (80°C) I’h 1100 1306 1726 1972 1972 2268 2835 3452 3920
Produccion (60°C) I/h 580 718 940 1070 1070 1240 1550 1890 2150
COTAA mm 510 570 570 570 570 740 840 940 1090
COTAB mm 1100 1200 1500 1800 1900 1750 1990 2030 2060
Espesor aislamiento  mm 55 55 55 55 55 100 100 100 120
Eficiencia energética  CAT. B B B B B B B B B
1-Entrada serpentin ~ “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 1114 11/4
2-Salida serpentin “GAS 1 1 1 1 1 1 11/4 111/4 11/4
3-Entrada AFS “GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4
4-Salida ACS “‘GAS  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4
5-Sonda “‘GAS 112 112 112 12 12 12 12 112 112
6- Recirculacion “GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
7-Sonda ‘GAS 112 112 112 12 12 12 12 112 112
8.-Termémetro “‘GAS 12 112 112 12 12 12 12 112 112
9-Vaciado "GAS 34 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1
R- Resistencia ‘GAS  11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 112 1112 Brida @185mm: +364€
INOX AISI 304L 1.050€ 1.221€ 1484€ 1.653€ 1.914€ 2230€ 2835€ 3.358€ 3.699€ Brida@215mm: +399€
INOX AISI 316L 1181€ 1430€ 1.718€ 1987€ 2249€ 2605€ 3.266€ 4.143€ 4484€ Brida@400mm: +752€

Consultar otras categorias de eficiencia energética - Consultar otros didmetros - Portes no incluidos



TERMOS

4.2

ELECTRICOS

OTROS ACUMULADORES

[ J
El funcionamiento del termo eléctrico es muy sencillo.
Explicado someramente, se trata de un tanque de
agua de dimensiones nada despreciables en cuyo
interior una resistencia eléctrica se encarga de
calentar el agua. Una vez alcanzada la temperatura,
la resistencia se apaga y el aislamiento del tanque se
encarga de que ésta no se enfrie demasiado rapido.
Cuando la temperatura del agua baja, bien por el
paso del tiempo o porque se usa el agua caliente y

®
-
-
¥

MODELOS VHP
Instalacion vertical
u horizontal,

en pared o mural.

entra agua fria, la resistencia vuelve a entrar en
funcionamiento. Su mayor carencia es la poca
velocidad ala que es capaz de calentar el agua y que
lo convierte en inviable si se pretende hacer un uso
intensivo, como por ejemplo, unos vestuarios. Como

5

MODELOS VS

Instalacion vertical suelo

principales ventajas tenemos que no hace falta
demasiada instalacion, el agua sale caliente nada
mas abrir el grifo, la temperatura del agua es
constante, mientras que el principal inconveniente es
que cuando se acaba el agua caliente, tarda en volver
acalentarla.

El modelo VHP, al igual que en otros tipo de deposito
tiene la ventaja que sirve tanto para instalacion
vertical como horizontal a pared e horizontal a suelo
con los soportes SP. Siendo como siempre
aconsejable su instalacién en posicion vertical para
tener un mejor rendimiento del equipo. En cambio la
version VS es solamente vertical y con apoyo sobre
suelo.

Hasta 250 litros pueden ser aislados con 35 mm de
poliuretano inyectado (A=0.02242 Kcal/h-m.°C), con
acabado exterior plastico siendo catalogados como
categoria C dentro de la eficiencia energética, o
también pueden ir aislados con 55 mm optando a ser
categoria B. A partir de 325 litros estan aislados con
70mm o 100mm y las carcasas exteriores son de
poliéster.

El dep6sito de ACS esta disefiado para trabajar a una
presion maxima de 8 bar, con unatemperaturade O a
90°C en ambos, recomendando tarar el termostato a
60°C

go go qd@ Jo f@m o gm o @ o @ o @ 2 2
=2 s el el B
33 SS 33 22 23 23 88 & &8 38 =2 8 13 8 8
S oy Ny Ny Ny Ny Ny P P Lo ) 5 0 N N
MODELO i HEOREE OEE OEE HE O EE = = (= = = = e =
Capacidad ) 07 158 07 20r Tomy 2ep Toea Toeh a3 aas B35 has 7aa 744 oge 986
Presionmax. ACS ~ Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Potenciaclécirica W 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2x2000 2x2000 2x2000 2x2000 2x2500 242500 2x2500 242500 2x2500 2x2500
Producaion b3 30 3 30 3 30 5 5 5 5 6 60 98 98 98 98 124 124 124 124 124 124
Tiempo de h 1 15 25 25 325 325 3 3 4 4 5 5 525 525 325 325 425 425 6 6 8 8
COTAA mm 380 410 410 460 460 520 50 570 50 50 50 50 50 50 670 740 770 840 80 90 970 1040
COTAB mm 650 850 1050 1090 1055 1080 1180 1210 1480 1500 1780 4810 - -« = o« e e
COTAC mm 750 950 150 1180 150 1200 1220 1250 1500 1530 1800 1830 1900 1950 1750 1790 1990 2030 2030 2050 2060 2090
Espesoraisamiento mm 35 35 35 5 35 5 3 5 35 5 3 5 3 5 70 100 70 100 70 100 70 100
Eficienciaenergéfca CAT ¢ ¢ ¢ 8 ¢ B ¢ B8 ¢ 8 ¢ B € B C B C B C B C B
1-Entrada sanitaria “GAS 12 12 12 12 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
2-Salida ACS ‘GAS 2 12 AR 12 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 14 114 1Us 114 1 114
SReciculacion  GAS -~ = = e e 1 1 1 1 1
4.-Termometro “GAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5-Vaciado ‘GAS -~ ~ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Y4 34 1 1 1 1 1
INOX AISI 304L §83€ 733€ T81€ BAT€ B40€ O08€ O06€ T05€E U90€ T140€ T056€ 1286€ 1320€ T571€ 1600€ 1810€ T943€ 2131€ 2919€ 3.107€ 3010€ 3151€
INOX AISI 316L 748€ TT4€  B29€ Q00€ O93B€ 1048€ O985€ 1097€1076€ 1221€ 1155€ 1385€ 1568€ 1825€ 1824€ 2001€ 2178€ 2356€ 3399€ 3648€ 3476€ 3.663€

Kit eléctrico trifasico, consultar. Portes no incluidos



4 3 GRUPO DE PRESION.

DEPOSITO SIN AISLAR e AL Ao

utilizan para guardar agua, bien de la red o de un mantener la presién constante del agua de pozo inox 3041y 316 L. La presion maxima de trabajo serd
pozo donde suele haber restricciones de agua. La mediante el insuflair que consta de un presostato que  de 8bar.

ventaja de este depdsito es que conseguimos tener la mantiene estable y controla el encendido y

una provision guardada y a la vez mantenemos mas apagado de la bomba. Este depésito también se

estable la presion. utiliza para clorar agua, ya que se puede conectar un

I
U') Deposito destinado a la acumulacion de agua fria, se  Como grupo de presion sin membrana nos vale para  pulsémetro de cloro que la potabiliza. Fabricado en

w wn w
= 2 2 2 2 = s
T & 8 B & & §
MODELO Uds. & & & & & & &
31 Capacidad L 07 8 333 535 744 986 1486 2042
Presion max. ACS ~ Bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
o g o COTAA mm 310 350 350 400 460 460 460 460 550 640 750 850 1040 1200
oo COTAB mm 650 850 920 95 1050 1350 1650 -
COTAC mm 750 1000 1070 1075 1200 1500 1800 1900 1750 2030 2060 2060 2160 2300
W1 L T-Entrada GAS 34 374 374 34 34 34 374 374 1 TG 114 1166 112 111
2-Purgador ‘GAS  3/4 314 34 304 304 3/4 3/4 3/4 1 T4 114 114 112 112
M 3-Salida ‘GAS  3/4 314 3/4 304 304 304 314 314 1 14 114 114 112 1R
MODELOS VS 4Vaciado ‘GAS  3/4 34 3/4 304 304 314 314 314 3/4 1 1 1 1 1
Instalacion vertical suelo 5-kit Inyector "GAS 12 112 12 112 112 112 112 112 12 112 112 112 112 112
INOX AIST 3041 410€  442€ 467€ 499€ 545€  500€  G38€  T74€  OME 1155€ 1798€ 2.192€ 2679€ 3358€
INOX AISI 316L 473€  494€  513€  551€  624€  GO0E  T48€  BUTE 11226 1412€ 2140€ 2584€ 3195€ 4.107€

+ Otras presiones consultar - Portes no incluidos
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KITS ELECTRICOS, RECAMBIOS,
ACCESORIOS Y PRODUCTOS VARIOS

KITS ELECTRICOS

ARTICULO REF PVP REPUESTO Mecanismo valvula 3/8" laton 10€
CAPACETE CON TERMOSTATO CT 92€ MECANISMOS: Mecanismo valvula 3/8" inox 17€
. KIT ELECTRICO 50 A 250 L. MONOFASICO 1 RESISTENCIA KE1 195€ ﬁ Mecanismo y bolla INOX 3/8" 37€
KIT ELECTRICO 300 A 1000 L. MONOFASICO DE 2 RESISTENCIAS KE2 340 € Mecanismo y bolla INOX 1/2" 118€
< KIT CON RESIST. TRIFASICA 1 UNIDAD KET 578 € Mecanismo y bolla INOX 3/4" - bolla 110 126 €
KIT CON 2 RESIST. TIRFASICAS INDEPENDIENTES KET2 868 € Mecanismo y bolla INOX 1 - bolla 160 208 €
- KIT ELECTRICO 1 1/4 CON RESIST EN SECO KES 219€ ~ \h Mecanismo y bolla INOX 1 1/4 - bolla 160 3NM€
- RESISTENCIA 1 1/2’INOX 316 CON TERMOSTATO Y PILOTO KES2 183 € 0 Mecanimso y bolla INOX 1 1/2 - bolla 160 364 €
Portes no incluidos
. NOX  ACERO RESISTENCIA POTENCIA COBRE  INOX
BRIDAS DEPOSITO. 2036 12€ INMERSION. Inmersion 1.200 W—1 1/4 e —
Instaladas con tapa Brida 110 mm Dn100 243€ 122€ o
y junta térica. Brida 185 mm Dn185 364€ - Inmersion 1.500 W—1 1/4 34€ 43€
: Brida 215 mm DN215 399€ 195€ Inmersién 2.000 W—1 1/4 35€ 47€
Brida 400 mm Dnd00  752€ 364 € //:/ Inmersion 2.500 W—1 1/4 40¢€ 49€
Junta D400 40€ 1/ Inmersion 3.000 W TRIF-1 1/2 174€ 186 €
Inmersion 4.500 W TRIF 1 1/2 213 €
SOPORTE Soport Io horizental 50 a 100 I SPSOMOD  56€ Inmersion 6.000 W TRIF-1 1/2 242 €
HORIZONTAL SUELOQ. >oporte sueloforizontal 0% a TEtros Inmersion 9.000 W TRIF-2" 383€
! Soporte suelo horizontal 150 a 250 litros SP150/250 63 €
Soporte suelo horizontal 325 litros SP300 122€ RESISTENCIA i
i_l Soporte suelo horizontal 500 litros SP500 159 € A CERAMICA1.200 W - 227 56¢€
CERAMICA. CERAMICA 1.500 W- @47 73€
Soporte suelo horizontal 1000 litros Sp1000 195€ ; ’ :
Soporte suelo horizontal 1500 / 2000 ltros SP1002000 231 € - CERAMICA 2,000 W - 247 e
e CERAMICA 2.500 W - @47 104 €
4
SOPORTE DE
RADIADOR LARGO 80 mm 2C 0.61€
LARGO 90 mm 3C 0.64 € RESISTENCIA Blindada 800 W- INOX 22€
LARGO 105 mm 4C 067€ E"iVA'NADA- Blindada 1.000 W—INOX 25¢€
& Blindada 1.200 W—INOX 28€
\éﬁ(if.\)[ﬁ SDIC'EN VOLUMEN A B c Pvp ANODO DE MAGNESIO.  Barra de magnesio tapon de 3/4 28€
15 litros 400 380 120 166 € F  Barrade magnesio tapon de 1” 32€
ABIERTOS. ) g pon de
25 litros 400 380 200 195€ Barra de magnesio tapon de 1 1/4 49€
45 litros 500 375 250 250€ Anodo electronico permanente 183 €
e Cerrado 25| 270 400 - 219€
' TERMOSTATOS. Termostato regulable 0—90° C 20€
Termostato seguridad—rearme 2¢€
CALDERIN VOLUMEN A B c VP (:: Termostato varilla 24€
DE COCINA 35 litros 400 215 490 263 € =
60 litros 500 260 580 € VAINAINOX - SONDA._ 1/2” X 80 mm 3¢
1/2* X 800 mm 37€
OTRAS MEDIDAS CONSULTAR
- TAPON INOX 1 1/4 PARARESIST SECO 67 €

Portes no incluidos
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6 -I SERPENTIN EXTRAIBLE
« 1 PARA BRIDA VAROS

con gran superficie de intercambio (asegurando un  Presion maxima 10 bar, temperatura maxima de
alto rendimiento térmico) con tubos en acero trabajo 90°C. Apto para diferentes tipos de brida,
inoxidable. Desmontable para lavar con maquina a  segun modelo y volumen de acumulador. Y,
presion para retirar residuos. Sustituible en caso de

I
m Fabricado en acero inoxidable AISI-316L. Serpentin  rotura. Con junta torica de cierre y tornillos en inox.

MODELO Uds
POTENCIA KW 44 5% 105 4 E
SUPERFICIE cm2 17,763 21536 45239 g
DIAMETROBRIDA mm 215 215 400 - Pﬁ
PRESIONMAXIMA  Bar 15 15 15

| COTAB
TUBULADURAS ~ "GAS 125 125 1,25
PRODUCCION b 1090 1300 2589
COTAA mm 310 310 400
COTAB mm 980 1080 1200
INOX AISI 316L 1019€ 1.086€ 2178€




6 2 COLECTOR Gousin
|NO>< VARIOS

I
U) Se fabricara segun el n° de tomas necesarias parala normalmente a 3/4.Y el diametro de tubo y latoma de

mstalamon La separacion estandar entre tomas entrada iré en funcion del n° total de tomas. El largo
(cota a) es de 180 mm entre centros, siendo delentronque (cotab)aprox 35 mm.

A

A +—>
+“—>
| = . =48 . R_A H
i | ¥ ® M
N° DE TOMAS SECCION TUBO PVP INOXAISI 316 N° DE TOMAS SECCION TUBO PVP AISI 316
4 11/4 243,00 € 3+3 11/4 237,00 €
5 11/4 267,00 € 4+4 11/4 298,00 €
6 11/4 292,00 € 5+5 1112 359,00 €
7 112 316,00 € 6+6 1112 413,00 €
8 1112 344,00 € T+7 1112 465,00 €
9 112 377,00 € 8+8 1112 533,00 €
10 2 467,00 € 9+9 2 618,00 €
12 2 493,00 € 10+10 2 668,00 €
14 2 518,00 € 11+11 2 714,00 €
B B A
( = = N
A ‘
f = =
A
> 5 B8 =8 5
=]

N° DE TOMAS SECCION TUBO PVP INOX AISI 316 N° DE TOMAS SECCION TUBO PVP AISI 316
6+6 112 577,00 € T+T+7 2 1.075,00 €
7+7 11/2-2 625 - 655 € 8+8+8 2 1.107,00 €

*Cota A ( distancia entre tomas) 180 mm 88 2 704,00 € 9949 2 1158,00€
N 9+9 2 741,00 € 10+10+10 2 1.207,00 €
Cota B ( largo entronque ) aprox 35 mm
. 10+10 2 777,00 € 11+11+11 212 1.469,00 €
Tomas de salida a 3/4 M
. - . 1+11 2 814,00 € 12+12+12 2112 1.517,00 €
Para otras secciones de tuberia, distancia entre tomas
o diferente toma de salida consultar. 12+12 2 849,00 € 13+13+13 2112 1.566,00 €

* Posibilidad de fabricacién con brida.

39
Portes no incluidos



6.3

SEPARADOR
DE GRASAS

r VAROS
© =
U') Fabricado eninoxAlSI 304 L hermético mediante junta de goma para evitar olores.
Cubetas para restaurantes, cafeterias o cocinas, de  Facil de recuperar las grasas y solidos mediante
D facil instalacion, bien bajo encimeras o cualquier cesto interior. Toma de vaciado para limpiezas
8 localizaciéon de facil acceso. Con tapa de cierre completas, recomendadas cada 60 dias aprox.
A B¢ C D 9]
MODELO CAPACIDAD mm mm mm mm GAS” PVP €
SG-30 0.31s 250 180 180 90 2 677 €
SG-75 0.751/s 500 350 350 190 2 801€
SG-120 1.21/s 650 400 350 240 2 953 €
SG-175 1.751s 750 450 350 290 21/2 1.092 €
SG-220 221ls 800 500 350 340 3 1.310€
SG-500 5.01ls 1300 500 350 340 3 1.354 €

Portes no incluidos



6 4 REPARTIDORES

- DE AGUA EN INOX VARIOS
I
U) Repartidor de agua a una cara, se distribuyen las Repartidor de agua a dos caras, se distribuyen las  Todos los modelos cuentan con pies regulables para

tomas de salida a un lado del depésito. Cuenta con  tomas de salida a dos lados del depésito. Cuenta con  su estabilizacion y ajuste de salidas. Cuentan con
entrada, rebosadero, y unas divisiones internas que entrada central, dos rebosaderos, y unas divisiones tomas paralimpieza..

evitan el paso de residuos mediante decantacion. internas que evitan el paso de residuos mediante
Se suministra con tapa. decantacién. Se suministra con tapa.
Se fabricara segun n° de grifos. Se fabricara segun n° de grifos.
ANCHO 545mm ANCHO 645mm
ALTO 445mm ALTO 445mm
LARGO seglinn®de tomas LARGO seglinn®de tomas
2 680 €
3 717 €
4 741 €
6 864 €
8 971€
10 1177 €
12 (6+6) 1577€
15 1.440 €
16 1.469 €
17 1497 €
21 1.650 €
25 (12+13) 1674€
26 1711 €
30 (15+15) 1.716 €
30 2014€
40 (20+20) 1.868 €
40 2.208 €
41 (21+20) 1.892 €

44 2305€
60 (30+30) 2421€
70 (35+35) 3618€

Portes no incluidos



6 5 RECUPERADORES
J DE CALOR .

RECUPERADORES PARA CHIMENEA DE LENA
RECUPERADOR ABIERTO DE

RECUPERADORES GEISER
(RECUPERADORES POR AGUA PARA CHIMENEAS)

i

'H-

TUBOS.

MODELO SIN PANELES LATERALES:
- Precio seguin medidas.

- Con barandilla de seguridad.

- Con ceniceroinferior.

-Conrascador de limpieza de tubos.

Recuperador sin laterales, se fabrican a
medida bajo demanda y con potencia
variada segun hueco. Opcién de
fabricacion cony sin cenicero inferior.

Ejemplo:
ancho 60cm xfondo 50 cm
Precio ejemplo: 1.400€

RECUPERADOR CERRADO
DE TUBOS CON PANELES
LATERALES.

MODELO CON PANELES LATERALES:
- Precio seguin medidas.

- Con barandilla de seguridad.

- Con cenicero inferior.

-Conrascador de limpieza de tubos.

Recuperador con laterales, se fabrican a
medida bajo demanda y con potencia
variada segun hueco. Al tener los
laterales obtenemos mayor potencia
para un mismo hueco en relacion al
modelo anterior.

Con cenicero.

Ejemplo:
ancho 80cm x fondo 55 cm x alto 65cm
Precio ejemplo: 1.885€

GEISER:

Fabricadas totalmente en aceroinoxidable.

La resistencia mecénica y las propiedades anticorrosion del
acero inoxidable a alta temperatura hacen de este el material
idéneo enla construccion de este tipo de aparatos.

Existen 3 versiones de este recuperador:

SR700

35.000 Kcalth

Salida de agua caliente.

Intercambiador pirotubular.

Regulador automatico de combustion.

Paila.

Frontal con cristal de alta temperatura.

3.880€

*También disponible frontal en acero inoxidable.

CA700

15.000 Kcal/h

Frontal de acero inoxidable.
2.815€

GR700

25.000Kcal/h

3.025€

* También disponible frontal en acero inoxidable.

Posibilidad de hacer adaptacion en salida de humos a diferentes medidas de tubo.

Marco en inox satinado o brillo.
Marco en hierro lacado negro (otros colores consultar) para alta temperatura.
Cristal neoceran altas temperaturas.



RECUPERADORES
DE CALOR

VAROS

56
‘|

PAILA COCINA CALEFACTORA
CONRECUPERADOR.

Seguin medidas.

Tarifas segiin modelo:

MODELO DE COCINA PRECIO

Ne7 1.818€

N°8 1.940€

N°9 2.061€
PAILA COCINA CALEFACTORA
SINRECUPERADOR.

Seglin medidas.

Tarifas segiin modelo:

MODELO DE COCINA PRECIO

N7 1.274€

N°g 1.407€

N°9 1.529€
PAILA COCINA CALEFACTORA
SOLOENFORMADEU.

Seglin medidas.

Sinrecuperador.

Precio aproximado 970€

RECUPERADOR SALIDA DE
GASES.

Fabricado conforme a las directivas de
eficiencia energética ErP 2009/125/CE.
Diametro exterior tubo 200mm

Diametro interior tubo 170mm
Longitudes de 1.000-1.250-1.500mm
Extremos con casquillo adaptador a
medida.

Otras medidas consultar.

Posibilidad de instalar regulador de tiro.
Modelo aislado: Aislamiento de lana de

roca.
REF. MODELO PVP POT.  VOL.
RSH1 Recuperador sin aislar de 1.000mm de alto 486€  11KW 7L
RSH2 Recuperador sin aislar de 1.250mm de alto 547€  14KW 9L
RSH3 Recuperador sin aislar de 1.500mm de alto 607€  18KW  12L
RSH4 Recuperador aislado de 1.500mmde alto  1.212€  18KW  12L

Ny

MODELO PF
MODELO PV

PUERTAS PARA CHIMENEA.
Segun medidas.

Con vidrio neoceran anticaldrico.
Conregulador de entrada de aire.
Material:

-Acero al carbonolacado en color.
-Inox: en acabados satinado o brillo

Precios para ejemplo 800x650mm:
Acero lacado en color: 607€
Inox satinado o brillo: 849€

HORNO ENINOX

Fabricacion amedida.

Con pestafia frontal para atornillar.
Incluye soporte a diferentes alturas para
bandejas.

Posibilidad de boveda superior.

Indicar alto xancho x fondo (mm)
Ejemplos:

Medida 400x400x500 190€
Medida 500x500x600 238€

CUBREENCIMERA

Fabricacion a medida.

Dos modelos disponibles:

-Pestafiaen frente (PF)

- Pestafaen vuelta (PV)

Chapa Inox AISI 304 acabado brillo.
(Consultar para otros acabados).

Indicar ancho x fondo (mm)

Ejemplos:
Pestafia frente 700x580 103€
Pestafa en vuelta 800x600 174€

@OUSINOX
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INSTALACION, MANTENIMIENTO
Y CONDICIONES DE VENTA

INSTALACION'Y MANTENIMIENTO.

La instalacién de los productos COUSINOX debera ser realizada por personal cualificado
cumpliendo las indicaciones del fabricante.

Queda prohibido la utilizacion de cualquier accesorio de hierro.

Es obligatorio lainstalacion de valvula de seguridad tarada segun las indicaciones.

CONDICIONES DE VENTAY GARANTIA,

Se aconseja revisar lamercancia ala entrega para defectos en el transporte.

Los precios de los productos pueden ser variados sin previo aviso.

No se admiten devoluciones una vez transcurridas 48h desde la entrega de la mercancia.

El plazo de garantia es de 5 afios.

El no cumplimiento de la normativa e instalacion, o la reparacion no autorizada fuera de
COUSINOX, conlleva la anulacién de la garantia.

COUSINOX, S.L.,
BARRIO CASAL
36,770 O ROSAL

-
”USInOX TLF: 986.62.59.07
FAX: 986.62.53.50
MAILL: cousinoximcousinox.com
WWW.Cousinox.com

N 12

DECLARACION DE CONFORMIDAD
CERTIFICADO DE FABRICACION

Ln cumplimiento con lo dispuesto por el CONSLEIO DE LA COMUNIDAD EUROPLA Ia

empresa:

COUSINOX. L.

BARRIO CASALN" 12
36.770— (3 ROSAL — PONTEVEDRA

Como fabricante de depdsitos ¢ interacumuladores para agua en inox:

COX-080, COX-100, COX-125, COX-150, COX-200, COX-250,
COX-300, COX-300-, COX-800, COX-999, COX-1500, COX-2000,
COX-2500, COX-3000, COX-4000, COX-5000

Amparados en el certificado CE36/AP0058/001

Declaramos bajo muestra responsabilidad que los aparatos refevenciados esfon fahricados
conforme muestras ensavadas v cumplen los requisitos de la directiva 97/23 CE

N Equipo: ==-=----

Modelo: cox-

Capacidad: __ L.

T* Disefio:  PRIMARIO 90°C
T* Disenio: C. A. C. 8. 90°C

Fecha construccion: --06/13
Fecha instalacion: 07/13
Valvula de seguridad: 7 Bar

Presion Disefio: PRIMARIO _ BAR

Presion Disefio: C. A. C. S. 7 BAR
AISLAMIENTO __ mm

EL Rosal, a

Tdo.Carlos Martinez

COUSINOX no se hace responsable de los perjuicios que causen los errores que puedan aparecer en este catalogo y se reserva el derecho a modificarlo sin previo aviso.

8 de Junio de 2.016

Dep. Ventas
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COUSINOX, S.L.
Camino das Lamas, 13 .
36770 0 Rosal (Pontevedra)
Telf.: 0034 986 62 59 07
Fax: 0034 986 62 53 50
Email: cousinox@cousinox.com
info@cousinox.com
WWW.COUSINOX.com

COORDENADAS GPS:

Latitud: 41,933698 (41°56'1.31"N)
Longitud: -8,838862 (8°50'19.9"W)

Disefio: IMAXINEMOS



@OUSINOX

Telf.: 0034 986 62 59 07
info@cousinox.com
WWW.COUSINOX.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
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